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Constat de risque d'exposition au plom&CR@PL(,,g{Lb

Numéro de dossier :

Norme méthodologique employée :
Arrété d’application :
Date du repérage :

SUCCESSION MME NICOLE OSTROWSKA-

2020-07-004

AFNOR NF X46-030

Arrété du 19 ao(it 2011

07/07/2020 - s

Adresse du bien immobilier

Donneur d’ordre / Propriétaire :

Localisation du ou des batiments :
Département : ... Paris

Adresse @ .......... 53 Rue de Ségur (Appartement lot
N° 40, Cave Lot N° 33)
Commune : ....... 75007 PARIS 07 (France)

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Escalier B, 5me étage, Appartement
a gauche Lot numéro Appartement

lot N° 40, Cave Lot N° 33,

Donneur d’ordre :

Société Civile Professionnelle Titulaire d'un Office
Notarial - ABADIE Christine

21, Rue du Bouloi

75001 PARIS 01 (France)

Propriétaire :

Mme OSTROWSKA Nicole
53 Avenue de Ségur
75007 PARIS 07 (France)

Le CREP suivant concerne :

X Les parties privatives X

Avant la vente

Les parties occupées

Avant la mise en location

Les parties communes d'un immeuble

Avant travaux
N.B. : Les travaux visés sont définis dans I'arrété du 19 aoit 2011 relatif aux
travaux en parties communes nécessitant I'établissement d'un CREP

L'occupant est :

Sans objet, le bien est vacant

Nom de l'occupant, si différent du propriétaire

Mme OSTROWSKA Nicole

Présence et nombre d’enfants mineurs,

dont des enfants de moins de 6 ans LN

Nombre total : O
Nombre d‘enfants de moins de 6 ans : 0

Société réalisant le constat

Nom et prénom de l'auteur du constat

TORRES RIGOBERTO

N° de certificat de certification

2885505.. 11/10/2016

Nom de l'organisme de qualification accrédité par le COFRAC

BUREAU VERITAS CERTIFICATION France

Organisme d’assurance professionnelle AXA
N° de contrat d'assurance 7607063804
Date de validité : 01/05/2020

Appareil utilisé

Nom du fabricant de I'appareil FONDIS

Modeéle de I'appareil / N° de série de I'appareil

Niton XLp 300 / 80368

Nature du radionucléide 109 Cd
Date du dernier chargement de la source 01/02/2016
Activité a cette date et durée de vie de la source 360 MBq

Conclusion des mesures de concentration en plomb

Total Non mesurées Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3
Nombre d‘unités
de diagnostic 138 58 57 i e 13
% 100 26,1 % 41,3 % 2,9 % 20,3 % 9,4 %

aolt 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb.

Ce Constat de Risque d’Exposition au Plomb a été rédigé par TORRES RIGOBERTO le
07/07/2020 conformément a la norme NF X46-030 « Diagnostic plomb — Protocole de
réalisation du constat de risque d’exposition au plomb » et en application de l'arrété du 19

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des unités de diagnostics de classe 3. Par conséquent, en application de I'article L.1334-9
du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer
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I'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie compléte du constat,
annexes comprises, aux occupants de I'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et a toute personne amenée a effectuer des
travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée. Le propriétaire doit également veiller a |'entretien des revétements
recouvrant les unités de diagnostics de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.
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1. Rappel de la commande et des références réglementaires

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini par les articles L.1334-5 & 10 code de la santé publique et R
1334-10 a 12, consiste a mesurer la concentration en plomb des revétements du bien immobilier, afin d'identifier ceux
contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, a décrire leur état de conservation et a repérer, le cas échéant, les
situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bati.

Les résultats du CREP doivent permettre de connaitre non seulement le risque immédiat lié a la présence de revétements
dégradés contenant du plomb (qui générent spontanément des poussiéres ou des écailles pouvant étre ingérées par un
enfant), mais aussi le risque potentiel lié a la présence de revétements en bon état contenant du plomb (encore non
accessible).

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revétements
privatifs d'un logement, y compris les revétements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...)

Quand le CREP est réalisé en application de I'Article L.1334-8, seuls les revétements des parties communes sont
concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte paliére).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie a des usages autres que I'habitation, le CREP ne porte que sur les
parties affectées a I'habitation. Dans les locaux annexes de I'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés a un
usdye courdnl, tels yue lda buanderie.

Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) :

dans les parties privatives du bien décrit ci-aprés en prévision de sa vente ( en application de I'Article L.1334-6 du code
de la santé publique) ou de sa mise en location (en application de I'Article L.1334-7 du code de la santé publique)

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil a fluorescence X

Nom du fabricant de I'appareil FONDIS
Modeéle de I'appareil Niton XLp 300
N° de série de I'appareil 80368
Nature du radionucléide 109 Cd
. Activité a cette date et durée
Date du dernier chargement de la source 01/02/2016 de vie : 360 MBq
Date d’autorisation
N° T751409
Autorisation ASN (DGSNR) 20/10/2016

Date de fin de validité de |'autorisation 20/10/2021

Nom du titulaire de l'autorisation ASN
(DGSNR)

AMDOUNI Walid

Nom de la Personne Compétente
en Radioprotection (PCR)

AMDOUNI Walid

Etalon : FONDIS ; 226722 ; 1,01 mg/cm?2 +/- 0,01 mg/cm?

an . L L Date de la Concentration
’ ]
Vérification de la justesse de I'appareil n° de mesure vérification (ma/cm?)
Etalonnage entrée 1 07/07/2020 1(+/-0,1)
Etalonnage sortie 163 07/07/2020 1(+/-0,1)

La vérification de la justesse de I'appareil consiste a réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon a une

valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et a chaque nouvelle mise sous tension de 'appareil une nouvelle vérification de la

justesse de l'appareil est réalisée.
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2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse

Il n'a pas été fait appel a un laboratoire d'analyse

Nom du contact

Coordonnées

Référence du rapport d’essai

Date d’envoi des prélévements

Date de réception des résultats

2.3 Le bien objet de la mission

Adresse du bien immobilier

53 Rue de Ségur (Appartement lot N° 40, Cave Lot N° 33)
75007 PARIS 07 (France)

Description de I'ensemble immobilier

Habitation (partie privative d'immeuble)
Ensemble du Logement + Cave

Année de construction

Avant 1949

Localisation du bien objet de la mission

Escalier B, Sme étage, Appartement a gauche
Lot numéro Appartement lot N° 40, Cave Lot N° 33,

Nom et coordonnées du propriétaire ou du
syndicat de copropriété (dans le cas du CREP
sur parties communes)

Mme OSTROWSKA Nicole
53 Avenue de Ségur
75007 PARIS 07 (France)

L'occupant est :

Sans objet, le bien est vacant

Date(s) de la visite faisant I'objet du CREP

07/07/2020

Croquis du bien immaobilier objet de la
mission

Voir partie « 5 Résultats des mesures »

Liste des locaux visités
Sous-Sol - Cave,
5éme étage - Entrée,
5éme étage - WC,
5éme étage - Cuisine,

5éme étage - Séjour,
5éme étage - Chambre 1,
5éme étage - Chambre 2,
5éme étage - SDB

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

Néant

3. Méthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revétements ont été réalisées selon
l'arrété du 19 aolt 2011 et la norme NF X 46-030 « Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat
de Risque d’Exposition au Plomb ». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées a
l'aide d'un appareil portable a fluorescence X capable d‘analyser au moins la raie K du spectre de
fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm2.

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au ler
janvier 1949 ne sont pas mesurés, a I'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que
volets, grilles, (ceci afin d’identifier la présence éventuelle de minium de plomb). Bien que pouvant étre
relativement épais, les enduits sont aussi a considérer comme des revétements susceptibles de contenir du
plomb. D'autres revétements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette,
tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent
masquer un autre revétement contenant du plomb et sont donc & analyser.

Les revétements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas visés par le présent
arrété car ce plomb n’est pas accessible.
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3.1 Valeur de référence utilisée pour ia mesure du plomb par fluorescence X

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revétements sont interprétées en fonction de la valeur de
référence fixée par l'arrété du 19 aolt 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb (article 5) : 1
mg/cm=2.

3.2 Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revétement, l'auteur du constat effectue :

» 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb a une concentration supérieure ou égale au seuil
de 1 milligramme par centimétre carré (1 mg/cm?) ;

e 2 mesures si la premiére ne montre pas la présence de plomb a une concentration supérieure ou égale
au seuil de 1 milligramme par centimétre carré (1 mg/cmz2) ;

e 3 mesures si les deux premiéres ne montrent pas la présence de plomb a une concentration supérieure
ou égale au seuil de 1 milligramme par centimétre carré (1 mg/cm2), mais que des unités de diagnostic
du méme type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale a ce seuil dans
un méme local.

Dans le cas ou plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées a des
endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

3.3 Recours a l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini a I’Article 4 de I'Arrété du 19 ao(t 2011 peut recourir a des prélévements
de revétements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF
X 46-031 « Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-
soluble du plomb », dans le cas suivant :

e Lorsque l'auteur du constat repére des revétements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure
quant a la présence de plomb dans ces revétements.

Le prélevement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 « Diagnostic Plomb
— Protocole de réalisation du Constat de Risque d’Exposition au Plomb » précitée sur une surface suffisante
pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant lanalyse dans de bonnes conditions
(prélévement de 0,5g a 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant a inclure la couche la plus profonde. L'auteur du
constat évite le prélevement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d’avoir pour effet de diluer la
concentration en plomb de I'échantillon. Le préléevement est réalisé avec les précautions nécessaires pour
éviter la dissémination de poussiéres.

Quel que soit le résultat de I'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction
acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure a 1,5 mg/g

4, Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, I'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones,
auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d’écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

e la zone de l'accés au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont
nommeées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d’'une montre ;
e la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d’un local, la plinthe du méme mur, I'ouvrant d'un
portant ou le dormant d’une fenétre, ...) faisant l'objet d’une mesure sont classées dans le tableau des
mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant méme substrat et
méme historique en matiére de construction et de revétement.
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Concentration en plomb Nature des dégradations Classement
< seuils 0
Non dégradé ou non visible 1
2 seuils Etat d’'usage 2
Dégradé 3
5. Résultats des mesures
Total UD Non' Classe 0 | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3
mesurees
Sous-Sol - Cave 7 6 (86 %) 1 (14 %) - - -
5éme étage - Entrée 23 3 9 (39 %) - 8 (35 %) 6 (26 %)
5éme étage - WC 11 - 5 (45,6 %) - 2 (18,2 %) | 4 (36,4 %)
5éme étage - Cuisine 19 14 (73,7 %) 1 (5,3 %) - 2 (10,5 %) | 2 (10,5 %)
5éme étage - Séjour 18 4 (22 %) 5 (28 %) 4 (22 %) 5 (28 %) -
5é&me étage - Chambre 1 22 4 (18 %) 13 (59 %) - 5 (23 %) -
5éme étage - Chambre 2 20 4 (20 %) 13 (65 %) - 2 (10 %) 1 (5 %)
5éme étage - SDB 18 4 (22 %) 10 (56 %) - 4 (22 %) -
TOTAL 138 36 (26,1 %) = ‘,(/:)1'3 4a9o%) | 28 o(/f)o'3 13 (9,4 %)
Sous-Sol - Cave
Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %
N° | Zone Unité de diagnostic Substrat | Revétermnent apparent | Lacalisalion mesure [ﬂg?‘-’mﬁ Etat* de conservation |Classernent UD| Observation
- A Mur Enque rougel Non mesurée - NM Absence de revétement
B Mur Bnque rouge Non mesurée NM Absence de revétemenl
- c Mur I_ Piere Non mesurée NM Absence de revétement
- D Mur Bnque rouge Non mesurée - NV Absence de revdtement
g Plafond Béton Peinlure ﬂ::sz ; :gg 0
- A Porte Bois Non mesurée - NM Absence de revBlement
- A Huisserie Porte Bois Non mesurée NM Absence de revélement
5éme étage - Entrée
Nombre d'unités de diagnostic : 23 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 6 soit 26 %
N° | Zone- Unité de diagnostic Substrat | Revdtemnerit apparent | Locallsaion mesure {E“I !“mﬂ Etat* de conservation |Classement UD Observatlon
4 A Mur Platre Painlure parlie basse (< 1m) 7,19 Degradé (Ecailage) 3
5 B Mur Platre Peinture partie basse (< 1m) 3.7 Dégrads (Ecalllage)
6 [ Mur Platre Peinture partte basse [< 1m 6,79 Dégrads (Ecaillage)
7 D Mur Platre Peinture partie basse (< 1m 8.59 Degradé (Ecaillage)
8 E Mur Platre Peinture partie basse (< 1m 5,18 Dégrada (Ecailage)
9 E . Mur Platre Peinlure parlie basse (< 1m 2,83 _Dégrade (Ecaillage) 3
19 Plafond Platre Peinture Tesure ) :g:g 0
2 A Plinthes Bois Peinture mesure :8:5 0
1; B Plinthes Bois Peinture m::ﬂ: 3 :g 0
gl c Plinthes Bois Peinture mesre :g:g 0
S o Plinthes Bois Peinture mesure ) %8 0
AN Plinthes Bois Peinlure mesure 1 o8 0
¥ = . = mesure 1 <0.8
= Plinthes Bois Peinture mesure 2 0. 0
4 partie basse (< 1m) <0,
25 A Porte 1 Bois Peinture partie haute {> 1m) <0.8 1]
26 “masure 3 (> 1m) <08
27 partie basse (< 1m) <08
28 A Huisserie Porte 1 Bois Peinture pariie haute (> Tm) <0,8 0
29 mesure 3 (> 1m) <0,8
30 B Porte 2 Bois Peinture partie basse (< 1m} 7,66 Etat:;:s}:gﬁtj(r%sure 2
31 B Huisserie Porte 2 Bois Peinture partie basse (< 1m) 4,31 Elatg;:sf:gﬁo(él)sure 2
32 =] Porte 3 Bois Peinture partie basse (< 1m) 5,58 Etal:'at:sfzggo(rl#)surs 2
33 B Huisserie Porte 3 Bois Peinlure partie basse (< 1m) 5,04 E‘a‘:;‘:sf:ggérﬂsu’e 2
4 | ¢ Porle 4 Bois Peinture partie basse (< 1m) 598 E‘a“f'a‘ffﬁgﬁo‘;we 2
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par friclion)

. . . Elat d'usage (Usure
35 | Cc Huisserie Porte 4 Bois Peinture pariie basse (< 1m) 7.79 par friction) 2
| . Etat d'usage (Usure
36 D Porte 5 Bois Peinture parlie basse (< 1m) 2,36 par friction) 2
o R ) . Etat d'usage (Usure
37 D Huisserie Porte 5 Bois Peinture partie basse (< 1m) 491 par friction) 2
5éme étage - WC
Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 4 soit 36,4 %
N°® Zone Unité de diagnostic Substrat | Revétement apparent | Localisation mesure (Mgﬁ% Etat* de conservation |Classement UD Observalion
38 A Mur Platre Peinlure parlie basse (< 1m) 4,44 égrade (Ecaillage) 3
39 B Mur Platre Peinture partie basse (< 1m) 8,26 Degrade (Ecaillage) 3
40 C Mur Platre Peiniure partie basse (< 1m} 5,71 Dégrade (Ecaillage) 3
a1 D Mur Platre Peinture partie basse (< 1m) 3.44 Dégradé (Ecaillage) =)
42 . mesure 1 <0,8
3 Plafond Platre Peinture mesure 08 0
44 = . . mesure 1 <0,8
75 A Plinthes Bois Peinture mesure 2 <0. 0
46 . . . mesure 1 <0,
a7 B Plinthes Bois Peinture TS <0, 0
48 i . ’ mesure 1 <0,
a0 C Plinlhes Bois Peinture T 0,8 0
50 . K N mesure 1 <0.8
51 D Plinthes Bois Peinture S esure 2 08 0
. Etat dusage (Usure
52 A Porle Bois Peinture partie basse (< 1m) 524 par friclion) 2
i v . . Elat dusage (Usure
53 A Huisserie Porle Bois Peinture partie basse (< 1m) 6,12 par friction) 2
5éme étage - Cuisine
Nombre d'unités de diagnostic : 19 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 2 soit 10,5 %
N® Zone Unité de diagnostic Substrat | Rev8tament apparent | Localisation mesure (m;s’:r;i) Etalt” de conservation |Classement UD Observation
54 A Mur Platre peinture partie basse (< 1m) 2.56 Degrade (Ecaillage) 3
55 B Mur Platre peinture partie basse (< 1m) 5,18 Dégrade (Ecaillage) 3
% c Mur Plare | peinureetfaience |  Nonmesurée = — NM____|Parie nan visée par la réglementation
- D Mur Platre peinture et faience Non mesuree - NM Parlie non visée par |a réglementalion
E Mur Platre peiniure et faience Non mesurée - NM Partie non visée par |a réglementation
- F Mur Platre peinture et faience Non mesurée - NM Parlie non visée par |a réglementation
56 N . mesure 1 <0.8
57 Plafond Platre Peinture ] 08 0
- A Plinthas Carreiage Non mesurée - NM Absence de revélemant
- B Plinthes Carrelage Non mesurée - NM Absence de revétement
- C Plinlhes Carrelage Non mesurée - NM Absence de revelement
- D Plinthes Carrelage Non mesurée - NM Absence de revélemen
- E Plinthes Carelage Non mesurée - NM Absence de revétemen
|- P Plinthes Carelage Non mesurée - NM_ Absence de revétemen
- E Fenétre inteneure PVC Non mesurée - NM Absence de revétement
- E Husiz?g:e?:we PVC Non mesurée - NM Absence de revétement
- E Fenétre exté PVC Non mesurée - NM Absence de revétemenl
Huisserie Fenétre g "
- E extérieure PvVC Non mesurée - NM Absence de revétement
. . . Elat d'usage (Usure
58 A Porte Bois Peinture partie basse (< 1m) 5,58 par friction) 2
59 A Huisserie Porle Bois Peinture parlie basse (< 1m) 8,66 Etat dusage (Usure 2

5éme étage - Séjour

par friction)

Nombre d'unités de diagnostic : 18 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %
N° Zone Unilé de diagnostic Subsirat | Revélement apparent | Localisation mesure ‘rl\:esurg) Etal* de conservation | Classement UD Observation
60 A Mur Platre Peinture partie basse (< 1m) _3_03 Non Dégradeé 1
61 B Mur Platre Peinture partie basse (< 1m) 6.79 Non Dégradé 1
82 C Mur Platre Peinture partie basse (< 1m) 5,04 Non Dégrade 1
63 6] Mur Platre Peinture partie basse (< 1m) 29 Non Dégrade 1
64 . mesure <0,8
55 Plafond Platre Peinlure mesure ? <08 [¢]
66 X ) . mesure <0.8
&7 A Plinthes Bois Peinlure mesure 2 08 o]
68 . ) . mesure 1 <0,8
) B Plinihes Bois Peinlure ) <08 0
70 " . . mesure 1 <0,8
71 c Plinthes Bois Peinture oS g 58 0
72 . ; P mesure 1 <08
73 D Plinthes Bois Peinlure MesueD 208 0
- c Fenélire inléreure PVC Non mesuree - NM Absence de revétement
Huisserie Fenétre
C interieure PVC Non mesurée NM Absence de revétement
= c Fenélre extér PVC Non mesuree NM Absence de revétement
- C Hulssen:lg hencie PVC Non mesurée NM Absence de revétement
extérieure
. . . Etat d'usage (Usure
74 A Porte 1 Bois Peinture partie basse (< 1m) 4,04 par friction) 2
75 A Huisserie Porte 1 Bois Peinture partie basse (< 1m) 8,59 A dusa_gg O 2
par friclion)
X . . Etat d'usage (Usure
76 D Porte 2 Bois Peinture partie basse (< 1m) 2,97 par friction) 2
77 D Huisserie Porte 2 Bois Peinture partie basse (< 1m) 3,44 Sl dusggg ERTIC 2
par friclion)
78 < Garde-corps viétal Pelnture mesure | 576 GRS 2

5éme étage - Chambre 1

Nombre d'unités de diagnostic : 22 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %
N° Zone Unité de diagnostic Subsirat | Revétement apparent | Localisation mesure [mesl ur(:) Etat* de conservation |Classement UD Observation
78 A Mur Platre Peinture partie basse (< 1m) <08 Q
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80 e haule (> 1m <08
g; B Mur Platre Peinture —%%%m%g—%‘; :g:a 0
Hg: c Mur Platre Peinture f’:’r‘[': Dasse f: mg :g: 0
g D Mur Platre Peinture g:':tliz z:ﬁs‘: :: 11:3 :g 0
g; E Mur Plalre Peinture ‘F’:’;‘I: basse (‘: 1’2}’ :g:e 0
_gg F Mur Platre Peinture a”!“: s ({: m :g: 0
g; Plafond Platre Peinture resure 1 :g.'e 0
33 A Plinthes Bois Peinture oS :g.a} )
gg B Plinthes Bois Peinture m::t“: G :g ; 0
g; c Plinthes Bais Peinture mesure :g:g 0
1%% D Plinthes Bois Peinture m::ﬁrr: ; :gg 0
}g; E Plinthes Bois Peinture :Z:ﬂ;: 2 :gg 0
}gﬁ F Plinthes Bois Peinlure e :glg 0
- B Fenétre inténeure PVC Non mesurée - NM Absence de revitement
. B H“'sif“:gﬁeifgé"e PVC Non mesurée = NM Absence de revélement
. B Fendtre exténeure PVC Non mesurée - NM Absence de revétement
B H“'?x‘fgﬁeierge"e PVC Non mesurée . NM Absence de revitment
105 | A Porte 1 Bois Peinture partie basse (< 1m) 6,12 E‘a‘:;;sfzgzo(;’)sure 2
1086 A Huisserie Porte 1 Bois Peinture partie basse (< 1m) 4,04 Elat:‘aL:sfz‘g:teio(rL\J)sure 2
107 | F Porte 2 Bois Peinture partie basse (< 1m) 511 E‘a’ga‘:sfzg:é;’f“'e 2
108 F Huisserie Porte 2 Bois Peinture partie basse (< 1m) 551 Etat;m:sfﬁgteié[lésure 2
100 | B Garde-corps Mélal Peinture mesure 1 431 E"’“;ﬁﬁgﬁoﬁsum 2
5éme étage - Chambre 2
Nombre d'unités de diagnostic : 20 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 1 soit 5 %
N> | Zone Unité de diagnostic Substrat | Revétement apparent | Locallsation masure mﬂ Etat* de conservation | Classement UD Observation
_; :? A Mur Pléatre Peinture —%:—:m-—%; :g 0
}g B Mur Platre Peinlure 2:’;": 2:3’: -:%’)l :g:s 0
11; (o} Mur Plétre Peinture %%} :g*lg 0
KL Mur Plalre Peinture z:’;": Dasee (< 1m) :g‘,a 0
11—3— E Mur Platre Peinture ﬁ :r;ii: i:fj: E: :::)j :g 0
—% F Mur Platre Peinture F;::il‘: posse {i: ‘7:}} :g:L 0
1§§ Plafond Platre Peinture mesure ; :g:g 0
:gzg— A Plinthes Bois Peinture mesured :g:g 0
123 B Plinthes Bois Peinture mesre :gi 0
Ig [of Plinthes Bois Peinture 2::3;: : :g Q
Ig? D Plinthes Bois Peinture e : 0
E Plinthes Bois Peinture m::ﬂ: ; :g:g 0
o F Plinthes Bois Peinture mesure :g;g 0
- E Fenétre intérieure PVC Non mesurée - NM Absence de revétement
- E Huisisr):g:eziélre PVC Non mesurée - NM Absence de revélemenl
- E Fenétre exiérieure PVC Non mesurée - NM Absence de revétement
- E Huis::g:eiarre\ém PVC Non mesuree - NM Absence de revétement
136 | A Porte Bois Peinture partie basse (< 1m) 20 | E& :at;sfigi 0%5“'8 2
137 | a Huisserie Porte Bois Peinture partie basse (< 1m) 263 Eta‘:;‘f;gﬁégs“re 2
138 E Garde-comps Metal Peinture mesure 1 3.7 Deégradé (Ecaillage) 3
5éme étage - SDB
Nombre d'unités de diagnostic : 18 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %
N° | Zone Unité de diagnostic Substrat | Revétement apparent | Locallsation mesure m Etat* de conservation |Classement UD Observalion
::ig A Mur Platre Peinture %%} :gg o]
- i; B Mur Plaire Peinture ‘;Z’:IZ ‘r’]:is(: - 11::)) :g:g 0
:-943— o] Mur Platre Peinture g:?tilz z:%%%%] :g 0
K :555 D Mur Platre Peinture ;Z?t:: ::—‘Z%g “Iln“;} :88 0
:; Plafond Plalre Peinture mesure :g-g 0
1‘5‘3 A Plinthes Bois Peinture 2::3;: 3 :g:g 0

LB DIAG | 85 RUE GALLIENI 95170 DEUIL LA BARRE | Tél. : 06 98 4098 92 -
N°SIREN : 850 691 429 | Compagnie d'assurance : AXA n° 7607063804




51 " . . mesure 1 <08
52 B Plinthes Bois Peinture mesure 2 <08 0
153 . ) . mesure 1 <0,8
154 C - Pllnthes_ Bois PeEﬂu_re T I 0
55 . . . mesure 1 <08 —
158 D Plinthes Bois Peinture mesure 2 08 0
- C Fenétre intérieure PVC Non mesurée - NM Absence de revdtement
Huisserie Fenélre
¢ intérieure PVC Non mesuree - NM Absence de revétement
[¢] Fenélire extérieure PVC Non mesurée - NM Absence de revétement
Huisserie Fenéire
[ extérieure PVC Non mesurée - NM Absence de revétement
. " " Etal d'usage (Usure
157 A Porle 1 Bois Peinture partie basse (< 1m) 7,72 par friction) 2
) . . . . Etat d'usage (Usure
158 A Huisserie Porte 1 Bois Peinture partie basse (< 1m} 3,57 par friclion) 2
159 | B Porte 2 Bois Peinture partie basse (< 1m) 605 | Flatdusaga (Usure 2
| par friction) -
e , . . Etat d'usage (Usure
160 B Huisserie Porte 2 Bois Peinture partie basse (< 1m) 7,05 par friction) 2
161 . mesure 1 <08
162 03 Garde-corps Metal Peinture mesure 2 <08 0

Localisation des mesures sur croquis de repérage

NM : Non mesuré car |'unité de diagnostic n'est pas visée par la réglementation.
* |'état de conservation sera, le cas échéant, complété par la nature de la dégradation.

CONDUI

CHAMBRE 1

SEJOUR

CUISINE

ENTREE

CHAMBRE 2

CAVE
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6. Conclusion

6.1 Classement des unités de diagnostic

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthése suivant :

Total Non mesurées Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3
Nombre
d’unités 138 36 57 4 28 13
de diagnostic
% 100 26,1 % 41,3 % 2,9 % 20,3 % 9,4 %

6.2 Recommandations au propriétaire

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revétements peut provoquer une
intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dés lors qu'il est inhalé ou ingéré.
Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture
d‘une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure a 1 mg/cm2 devront s’accompagner
de mesures de protection collectives et individuelles visant a contréler la dissémination de
poussiéres toxiques et a éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les
occupants de I'immeuble et la population environnante.

Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revétements contenant du
plomb au-dela des seuils en vigueur.

Du fait de la présence de revétements contenant du plomb au-deld des seuils en
vigueur et de la nature des dégradations constatées (dégradé) sur certaines unités de
diagnostic et en application de l'article L. 1334-9 du code de la santé publique, le
propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour
supprimer I'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit
également transmettre une copie compléte du constat, annexes comprises, aux
occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et a toute personne
amenée a effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée.

Dans le cas d'une location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non
réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du
logement, constitue un manquement aux obligations particuliéres de sécurité et de
prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale (article L 1334-9 du Code de
la Santé Publique).

6.3 Commentaires

Constatations diverses :
Néant

Validité du constat :

Du fait de la présence de revétement contenant du plomb a des concentrations supérieures aux seuils définis
par arrété des ministres chargés de la santé et de la construction, le présent constat a une durée de validité
de 1 an (jusqu'au 06/07/2021).

Documents remis par le donneur d’ordre a l'opérateur de repérage :
Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :
Aucun accompagnateur
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6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bati

(Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de I'arrété du 19 aolt 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition
au Plomb)

Situations de risque de saturnisme infantile

NON

Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d’unités de diagnostic
de classe 3

NON

L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d‘unités de diagnostic de classe 3

Situations de dégradation de bati

Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menagant de s’effondrer

NON ou en tout ou partie effondré

NON Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures, de ruissellements ou
d’écoulements d’eau sur plusieurs unités de diagnostic d’'une méme piéce

NON Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une méme piéce

recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d‘humidité.

6.5 Transmission du constat a I'agence régionale de santé

NON

Si le constat identifie au moins l'une de ces cing situations, son auteur transmet, dans un délai de cing
jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de I'agence régionale de santé
d’'implantation du bien expertisé en application de I'article L.1334-10 du code de la santé publique.

En application de I'Article R.1334-10 du code de la santé publique, I'auteur du présent constat
informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du
local d’hébergement

Remarque : Néant

Nota :

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par
BUREAU VERITAS CERTIFICATION France - Le Guillaumet 92046 PARIS LA
DEFENSE CEDEX (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)

Fait a PARIS 07, le 07/07/2020
Par : TORRES RIGOBERTO
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7. Obligations d'informations pour les proprietaires

Décret n°® 2006-474 du 25 avril 2006 relatif a la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la
santé publique :

«L'information des occupants et des personnes amenées a exécuter des travaux, prévue par l'article L.1334-
9 est réalisée par la remise du constat de risque d’‘exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou
I'exploitant du local d’'hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou lI'exploitant du local d’'hébergement a disposition des agents ou
services mentionnés a I'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents
chargés du contrdle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes
de Sécurité Sociale.»

Article L1334-9 :

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 a L. 1334-8, met en évidence la
présence de revétements dégradés contenant du plomb & des concentrations supérieures aux seuils définis
par l'arrété mentionné a l'article L. 1334-2, le propriétaire ou I'exploitant du local d'hébergement doit en
informer les occupants et les personnes amenées a faire des travaux dans l'immeuble ou la partie
d'immeuble concerné. Il procéde aux travaux appropri€és pour supprimer le risque d'exposition au plomb,
tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire
bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du
logement, constitue un manquement aux obligations particulieres de sécurité et de prudence susceptible
d'engager sa responsabilité pénale.

8. Information sur les principales réglementations et recommandations en matiére
d’exposition au plomb

8.1 Textes de référence

Code de la santé publique :

o Code de la santé publique : Articles L.1334-1 a L.1334-12 et Articles R.1334-1 a R.1334-13 (lutte contre
la présence de plomb) ;

¢ Loi n°® 2004-806 du 9 aolt 2004 relative a la politique de santé publique Articles 72 a 78 modifiant le code
de la santé publique ;

e Décret n® 2006-474 du 25 avril 2006 relatif a la lutte contre le saturnisme ;

e Arrété du 07 décembre 2011 modifiant l'arrété du 21 novembre 2006 définissant les critéres de
certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au
plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critéres
d'accréditation des organismes de certification ;

e Arrété du 19 aout 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

Code de Ia construction et de I'habitat :

» Code de la construction et de I'habitation : Articles L.271-4 a L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et
Articles R.271-1 a R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;

e Ordonnance n°® 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et a la construction ;

e Décret n® 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le
code de la construction et de I'habitation et le code de la santé publique.

Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés a I'exposition au plomb :

e Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 a R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants,
R.233-1, R.233-42 et suivants ;

e Décret n° 2001-97 du 1ler février 2001 établissant les régles particuliéres de prévention des risques
cancérogénes, mutagénes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;

e Décret n°® 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en ceuvre
et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis a I'Article L.233-5-1
du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vétements de travail) ;

e Décret n°® 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif a la prévention du risque chimique et modifiant le code
du travail ;

o Loi n°® 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue
de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes
relatives a la santé et a la sécurité du travail (Equipements de travail) ;
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o Décret n® 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif a la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 a
R.231-54 du code du travail) ;

e Arrété du 19 mars 1993 fixant, en application de I'Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux
dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention.

8.2 Ressources documentaires

Documents techniques :

e Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;

* Guide a l'usage des professionnels du batiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de
traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Editions OPPBTP 4e trimestre 2001 ;

e Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques
professionnels, INRS, avril 2003 ;

e Norme AFNOR NF X 46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d‘exposition
au plomb».

Sites Internet :

+ Ministére chargé de la santé (textes officiels, précautions a prendre en cas de travaux portant sur des
peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) :
http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)

¢ Ministére chargé du logement :
http://www.logement.gouv.fr

e Agence nationale de I'habitat (ANAH) :
http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au piomb disponible, notamment)

« Institut national de recherche et de sécurité (INRS) :
http://www.inrs.fr/ (régles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés
minéraux, ...)

9. Annexes

9.1 Notice d'Information

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez, comporte des revétements contenant du plomb : sachez
que le plomb est dangereux pour Ia santé.

Deux documents vous informent :

- Le constat de risque d’exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revétements : lisez-le
attentivement !

- La présente notice d‘information résume ce que vous devez savoir pour éviter I'exposition au plomb dans ce
logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou
irréversibles (atteinte du systéme nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans I'organisme, le plomb est
stocké, notamment dans les os, d’ou il peut étre libéré dans le sang, des années ou méme des dizaines d‘années plus
tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particuliérement grave chez le jeune
enfant. Les femmes en age de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb
peut traverser le placenta et contaminer le faetus.

Les mesures de prévention en présence de revétements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures
souvent recouvertes par d'autres revétements depuis, peuvent étre dégradés a cause de I'humidité, a la suite d’un choc,
par grattage ou a l'‘occasion de travaux : les écailles et la poussiére ainsi libérées constituent alors une source
d’intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d’exposition au plomb dans I'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu’elles sont en bon état ou inaccessibles. En
revanche, le risque apparait dés qu’elles s’écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

e S'il porte & la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
o S'il se trouve dans une piéce contaminée par des poussiéres contenant du plomb ;
o S'il reste a proximité de travaux dégageant des poussiéres contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans ceitains papiers peints (puses pdifuis sut les parlies humides des murs) n'est dangereux
qu’en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenétre n’est
dangereux que si I'enfant a accés a ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts aprés les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s’intoxique :
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Surveillez I'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre gu'elles
s'aggravent.

Luttez contre I'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

Evitez le risque d’accumulation des poussiéres : ne posez pas de moquette dans les piéces ou l'enfant joue,
nettoyer souvent le sol, les rebords des fenétres avec une serpilliére humide ;

Veillez a ce que votre enfant n‘ait pas accés a des peintures dégradées, a des papiers peints contenant une feuille
de plomb, ou & du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenétres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revétements contenant du plomb : prenez des précautions

Si vous confiez les travaux a une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d’exposition au plomb,
afin qu’elle mette en ceuvre les mesures de prévention adéquates ;

Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d’un enfant
aprés travaux, les locaux doivent étre parfaitement nettoyés ;

Si vous réalisez les travaux vous-méme, prenez soin d'éviter la dissémination de poussiéres contaminées dans tout
le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous étes enceinte :

¢ Ne réalisez jamais vous-méme des travaux portant sur des revétements contenant du plomb ;
» Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revétements contenant du plomb

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en a votre médecin (généraliste,
pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de
plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent étre obtenues auprés des
directions départementales de I'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur
les sites Internet des ministéres chargés de la santé et du logement.

9.2 Iilustrations

9.3 Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.
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BUREAU VERITAS |

“Certification

Certificat

Attribue &

Monsieur Rigoberto TORRES

Bureau Veritas Certillcation certllie que les compétences de la personne mentionnée cl-dessus répondent aux exigences des

arrdtés relatifs aux critéres de certilication de compélances cl-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code

la Construction at de I'Habitation et relatits aux critéres de compétence des personnes physiques réalisant des dosslers de
diagnastics lechniques tals que définis & l'aricle L271-4 du cods précite.

DOMAINES TECHNIQUES

Datede  ygyiqirg o
Réldrencus dos arritds Cartlfication c:nlllcal:‘

originale

Arrels du 25 juillel 2016 dellnlssant los cnleras ds oemhcallon des compsétencas dss psrsonnes
sans ysiqy da d’ de I'état de conservalion des 111012016 1010/2029
I 3 el produils L de I'amiantg, at d'examen visuel apras lravaux dans les " 4

Immeubles bAlis at las critéras n des arganismes de cen !

Arréte du 25 |ulllat 2016 définissant Jes critéres de certification des compétences des parsonnes
' avet de d’évaluation périodique de I'étal de consarvalion des 08/10/2017 101072021
mantlon maléllaux al produils cantenant de 'amlante. et d'examen visuel aprés Iravaux dans les

immeubles bélls et ies critéres d des organi: da cerliNcation

Arrété du 16 octobre 2006 modifié définissant les critéres de certificalion des campélences des
DPE sans personnas physiques réalisant le diagnostic de que ou [ 1 da prise
menlian &n comple de Ja réglementation themique, ol los crléres dawsdllallon des organismes de R0 pLaideCz)
cofificaton I .
Arrétéd du 8 Julllel 2008 madifié définissant les critdras de certification des compétences des
réallsant /'état do I'inslallatian Inlérieure d'dleciricité et les critbres 28/10/2016 27102021
d'accrédilation des organismes de ceritication

! Arrdlé du 6 avril 2007 modifié déhnissani ies critéres de carlification des compélences dea
Gaz ‘ pomsonnes phiysiques réallsant I'état de ['instaliation intériaure de gaz st las critéras 15/00/2016 14/09/2021
‘ d'ac das organi de

Arrété du 21 novemnm 2006 modilié déllnlssanl les critéras de cerlilicalion des compétencas
Plomh sans des personnas physiques opérataurs des constals de risque d’exposition au plomb, des 28/10/2016 27H0/2021
I Bu tisgque ol par le plomt des polnlures ou des conlrdles aprés lravaux an

prégence do plomi, el les criteres o'ac des organisines de

Arrété du 30 octobre 2006 modifié définissanl les criléres de cartiflicallan das compélences des
Termites persannes quw&. rhalisam r‘m a0 relatl) AL prdaoncit 08 lommutes dans ¢ LAument of lus 16/09/2016 14/09/2021
malropole critéres des org: de

L

Date :,03110.1:20.1.1/_

Numeéro de certiicat: 2885505 lOfﬂIt

Jacques Directour Général

/

‘ Sous rvé du respecl des dispositions contractuelles et des résultats positifs des CERTFICATION
lancos réaliséas, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus DE PERSONKES

Das inlormations supplémentalres concamant le périmétre de ce certlficat ainsi que Iappllcabllllé des :n.’nwm
exigences du référentlel psuvent étre obtanues en consultant l'erganisme., Lt dos st ot
Pour vériiler la valldité de ce certificat, vous pouvez aller sur  wwetnreauseriias ficemitication-diog e pipssiicponiogd

Adresse ds 'organisme certificateur : Bureau Vetltas Certification France
60, avenue du Général ds Gaulle — Immeuble Le Gulllaumat - 92046 Paris La Défense
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante pour I'établissement du constat établi a I'occasion de la vente d'un
immeuble bati (Listes A et B de I'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier :

Date du repérage :

SUCCESSION MME NICOLE
OSTROWSKA-2020-07-004
07/07/2020

Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires

Articles L. 1334-13, R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé
Publique ; Arrétés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011,
arrété du 1° juin 2015.

Norme(s) utilisée(s)

Norme NF X 46-020 d’Aolit 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante dans les immeubles bétis

ag 7

Immeuble bati visité

Adresse

Rue :...ocvviniinnnn, 53 Rue de Ségur (Appartement lot N° 40, Cave Lot N° 33)
Bat., escalier, niveau, appartement n®°, lot n° ;
Escalier B, 5Sme étage, Appartement a gauche Lot numéro
Appartement lot N° 40, Cave Lot N° 33,
Code postal, ville :.. 75007 PARIS 07 (France)

Périmétre de repérage :

............................ Ensemble du Logement + Cave

Type de logement :
Fonction principale du batiment :
Date de construction :

............................ Appartement - T3
........................... Habitation (partie privative d'immeuble)
............................ Avant 1949

Le propriétaire et le donneur d’ordre

Le(s) propriétaire(s) :

Nom et prénom :....Mme OSTROWSKA Nicole
Adresse @ .....cooiven 53 Avenue de Ségur
75007 PARIS 07 (France)

Le donneur d‘ordre

Société Civile Professionnelle Titulaire d’un Office Notarial -
ABADIE Christine

Adresse @ .......coeviie 21, Rue du Bouloi

75001 PARIS 01 (France)

Nom et prénom :....

Le(s) signataire(s)

NOM Prénom

Fonction Organisme certification Détail de la certification

Opérateur(s) de
repérage ayant participé
au repérage
Personne(s)
signataire(s) autorisant
la diffusion du rapport

TORRES RIGOBERTO

BUREAU VERITAS
CERTIFICATION France Le
Guillaumet 92046 PARIS
LA DEFENSE CEDEX

thention 1 11/10/2016
Echéance : 14/09/2021
N° de certification : 2885505

Opérateur de
repérage

Raison sociale de |'entreprise : Agence LB DIAG (Numéro SIRET :

85069142900011)

Adresse : 85 RUE GALLIENI. 95170. DEUIL LA BARRE.
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA

Numéro de police et date de validité :

7607063804

Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 08/07/2020, remis au propriétaire le 08/07/2020

Diffusion :

le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

Pagination :

le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 62 pages

Sommaire

1 LES CONCLUSIONS

2 LE(S) LABORATOIRE(S) D'ANALYSES
3 LA MISSION DE REPERAGE
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1. - Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits
contenant de I'amiante, notamment pour les cas de démolition d‘immeuble. La présente mission de repérage ne
répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante avant démolition d’immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son
rapport ne peut donc pas étre utilisé a ces fins.

1.1. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il n'a pas été repéré de matériaux ou produits
contenant de I'amiante.

1.2. Dans le cadre de mission décrit a l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux,
composants ou parties de composants qui n‘ont pu étre visités et pour lesquels
des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la
présence ou l'absence d’amiante :

Localisation Parties du local Raison

Néant

2. - Le(s) laboratoire(s) d’analyses

Raison sociale et nom de I'entreprise : ... Il n'a pas été fait appel a un laboratoire d'analyse
Adresse = ........cooiiiiiiiiii -
Numéro de I'accréditation Cofrac: ......... -

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la vente de Iimmeuble bati, ou de la partie dimmeuble bati, décrit en page de couverture du présent
rapport, la mission cansiste a repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant
de I'amiante conformément a la Iégislation en vigueur,
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Pour s’exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe a la promesse de vente

ou au contrat de vente le présent rapport.

3.2 Le cadre de la mission
3.2.1 L’intitulé de la mission

«Repérage en vue de l'établissement du constat établi
a l'occasion de la vente de tout ou partie d'un
immeuble bati».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article L 271-4 du code de la construction et de
I'habitation prévoit qu’ «en cas de vente de tout ou
partie d’'un immeuble béti, un dossier de diagnostic
technique, fourni par le vendeur, est annexé a la
promesse de vente ou, a défaut de promesse, a l'acte
authentique de vente. En cas de vente publique, le
dossier de diagnostic technique est annexé au cahier
des charges.»

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre
autres, «/’état mentionnant la présence ou l'absence
de matériaux ou produits contenant de [‘amiante
prévu a larticle L. 1334-13 du méme code».

La mission, s‘inscrivant dans ce cadre, se veut
conforme aux textes réglementaires de référence
mentionnés en page de couverture du présent
rapport.

3.2.3 L’'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser
les matériaux et produits contenant de I'amiante
mentionnés en annexe du Code la santé publique.»
L’Annexe du Code de la santé publigue est l'annexe
13.9 (liste A et B).

3.2.4 Le programme de repérage de la
mission réglementaire

s

Le programme de repérage est défini a minima par
I'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé
publique et se limite pour une mission normale a la
recherche de matériaux et produits contenant de
I'amiante dans les composants et parties de
composants de la construction y figurant.

En partie droite I'extrait du texte de I’'Annexe 13.9

Important : Le programme de repérage de la mission de base
est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les
missions de repérage de matériaux ou produits contenant de
I'amiante avant démolition dimmeuble ou celui a élaborer
avant réalisation de travaux.

3.2.5 Programme de repérage
complémentaire (le cas é&chéant)

Composant de la consiruction Partie du composant é vériﬁe ou dsonder |

Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds | Calorifugeages

Flocages

Faux plafonds

Wurs, Cloisons "en dir" et Poteaux Entourages de poteaux {carton)

_— - =

Composand de la construction Partie du composant d vénfier ow d sonder

Enduits projetés
Revétement dus (plagues de iseries)
Revétement dus (ariante-ciment)

{périphéricjues et intérisurs) Entourages de poteaux {amiante-cireent)
Entourages de poteaux (matériau sandwich)
Entourages de poteaux (cartontplatre)
Cofftrage perdn

Cloisons (1égéres et préfbriqudes), Gaines et | Enduits projetés

Plafonds, Pout t Cees, Gaines et

Coffres verticaux Panneaux de cloisons

Endhits projeiés
Panneaux collég ou vissés

Coffres Horzortaux

Enveloppes de calorifuges

Clapets coupe-feu
Clapets / volets coupe-feu Volets coupe-feu
Rebouchage

Joints (tresses)
Joints (bandes)

Portes coupe-feu

Vide-ordures Conduits

Plagques (coraposites)
Plagues {fibres-ciment)

Lrdoises {composites)

Toitures Ardoises (flbres-ciment)

Accessoires de couvertures (composites)
Accessoires de couvertures (flbres-ciment)
Bardeaux biturineux

Plarues (cormposites)
Plagjues (fibres-ciment)
Ardoises (conposites)
Ardoises (fibres-ciment)
Panneaux {coraposites)
Panngaux (flores-ciment)

Bardages et fagades 1 gires

Conduites d'eaux pluviales en amiante-ciment
Conduits en toiture et fagade Conduites d'saux usées en amiante-ciment

Conduits de fumée en amiante-ciment

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

C de (a uction

Partie du composant ayant été inspecté
(Description)

Sur demande ou sur information

Néant -

3.2.6 Le périmétre de repérage effectif

Il s’agit de I'ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de

repérage joint en annexe a l'exclusion des locaux

Descriptif des piéces visitées

parties d'immeuble n’ayant pu étre visités.

Sous-Sol - Cave, 5éme étage - Séjour,
5éme étage - Entrée, 5éme étage - Chambre 1,
5éme étage - WC, 5éme étage - Chambre 2,
5éme étage - Cuisine, 5éme étage - SDB

Localisation |

Description
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Localisation

Description

5éme étage - Entrée

Sol : Parquet

Mur A, B, C, D, E, F: Platre et Peinture
Plafond : Plétre et Peinture

Plinthes A, B, C, D, E, F : Bois et Peinture
Porte 1 A : Bois et Peinture

Porte 2 B : Bois et Peinture

Porte 3 B : Bois et Peinture

Porte 4 C : Bois et Peinture

Porte 5 D : Bois et Peinture

Sous-5ol - Cave

Sol : Terre battue

Mur A, B : Brique rouge
Mur C : Pierre

Mur D : Brique rouge
Plafond : Béton et Peinture
Porte A : Bois

Séme étage - WC

Sol : Parquet

Mur A, B, C, D : Pltre et Peinture
Plafond : Platre et Peinture

Plinthes A, B, C, D : Bois et Peinture
Porte A : Bois et Peinture

5éme étage - Cuisine

Sol : Carrelage

Mur A, B : Platre et peinture

Mur C, D, E, F: Platre et peinture et faience
Plafond : Platre et Peinture

Plinthes A, B, C, D, E, F : Carrelage

Fenétre E : PVC

Porte A : Bois et Peinture

Séme étage - Séjour

Sol : Parquet

Mur A, B, C, D : Platre et Peinture
Plafond : Platre et Peinture

Plinthes A, B, C, D : Bois et Peinture
Fenétre C : PVC

Porte 1 A : Bois et Peinture

Porte 2 D : Bois et Peinture
Garde-corps C : Métal et Peinture

5éme étage - Chambre 1

Sol : Parquet

Mur A, B, C, D, E, F : Platre et Peinture
Plafond : Platre et Peinture

Plinthes A, B, C, D, E, F : Bois et Peinture
Fenétre B : PVC

Porte 1 A : Bois et Peinture

Porte 2 F : Bois et Peinture

Garde-corps B : Métal et Peinture

5éme étage - Chambre 2

Sol : Parquet

Mur A, B, C, D, E, F: Platre et Peinture
Plafond : Platre et Peinture

Plinthes A, B, C, D, E, F : Bois et Peinture
Fenétre E : PVC

Porte A : Bois et Peinture

Garde-corps E : Métal et Peinture

5éme étage - SDB

Sol : Moquette

Mur A, B, C, D : Platre et Peinture
Plafond : Platre et Peinture

Plinthes A, B, C, D : Bois et Peinture
Fenétre C : PVC

Porte 1 A : Bois et Peinture

Porte 2 B : Bois et Peinture
Garde-corps C : Métal et Peinture
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4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de I'analyse documentaire

D s demandés Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections
physiques mises en place

Eléments d'information nécessaires & I'accés aux parties de I'immeuble bati

en toute sécurité

Observations :
Néant

4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande :  03/07/2020

Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 07/07/2020

Heure d’arrivée : 12 h 00

Durée du repérage : 03 h 25

Personne en charge d’accompagner I'opérateur de repérage : Aucun accompagnateur

4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Ao(t 2017.

Combles ou toiture accessibles et visitables

Observations Oui Non Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X
Vide sanitaire accessible X
X

4.4 Plan et procédures de prélévements
L'ensemble des prélévements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

5. - Résultats détaillés du repérage

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante, états de conservation,

conséquences réglementaires (fiche de cotation)
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE

Localisation Identifiant + Description Conclusion Etat de conservation** et préconisations*

(justification)

Néant

* UN DETAIL DES CONSEQUENCES REGLEMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS EST FOURNIS EN ANNEXE 7.4 DE CE PRESENT RAPPORT

** DETAILS FOURNIS EN ANNEXE 7.3 DE CE PRESENT RAPPORT

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante aprés analyse

Localisation Identifiant + Description

Néant

5.3 Liste des matériaux ou produits (liste A et B) ne contenant pas d’amiante sur justificatif

Localisation Identifiant + Description

Néant
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6. - Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU
VERITAS CERTIFICATION France Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur
www.cofrac.fr programme n°4-4-11)

Fait &8 PARIS 07, le 07/07/2020
Par : TORRES RIGOBERTO

Cachet de I'entreprise

LB DIAG

85 Rue Galliéni
95170 - DEUIL LA BARRE

Tél.: +33 (0)6 98 40 98 92
Siret 850 691 429 - APE 71208
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ANNEXES
Au rapport de mission de repérage n° SUCCESSION MME NICOLE OSTROWSKA

Informations conformes a I'annexe III de I'arrété du 12 décembre 2012

LES MALADIES LIEES A L'AMIANTE SONT PROVOQUEES PAR L'INHALATION DES FIBRES.
TOUTES LES VARIETES D'AMIANTE SONT CLASSEES COMME SUBSTANCES CANCEROGENES
AVEREES POUR L'HOMME. L'INHALATION DE FIBRES D'AMIANTE EST A L'ORIGINE DE
CANCERS (MESOTHELIOMES, CANCERS BRONCHO-PULMONAIRES) ET D'AUTRES
PATHOLOGIES NON CANCEREUSES (EPANCHEMENTS PLEURAUX, PLAQUES PLEURALES).

L'IDENTIFICATION DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE EST UN
PREALABLE A L'EVALUATION ET A LA PREVENTION DES RISQUES LIES A L’AMIANTE. ELLE
DOIT ETRE COMPLETEE PAR LA DEFINITION ET LA MISE EN (EUVRE DE MESURES DE
GESTION ADAPTEES ET PROPORTIONNEES POUR LIMITER L'EXPOSITION DES OCCUPANTS
PRESENTS TEMPORAIREMENT OU DE FACON PERMANENTE DANS L'IMMEUBLE.
L'’INFORMATION DES OCCUPANTS PRESENTS TEMPORAIREMENT OU DE FACON
PERMANENTE EST UN PREALABLE ESSENTIEL A LA PREVENTION DU RISQUE D'EXPOSITION
A L'AMIANTE.

IL CONVIENT DONC DE VEILLER AU MAINTIEN DU BON ETAT DE CONSERVATION DES
MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AFIN DE REMEDIER AU PLUS TOT
AUX SITUATIONS D’USURE ANORMALE OU DE DEGRADATION.

IL CONVIENDRA DE LIMITER AUTANT QUE POSSIBLE LES INTERVENTIONS SUR LES
MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE QUI ONT ETE REPERES ET DE FAIRE
APPEL AUX PROFESSIONNELS QUALIFIES, NOTAMMENT DANS LE CAS DE RETRAIT OU DE
CONFINEMENT DE CE TYPE DE MATERIAU OU PRODUVUIT.

ENFIN, LES DECHETS CONTENANT DE L'AMIANTE DOIVENT ETRE ELIMINES DANS DES
CONDITIONS STRICTES.

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRES DE VOTRE MAIRIE OU DE VOTRE PREFECTURE. POUR
CONNAITRE LES CENTRES D'ELIMINATION PRES DE CHEZ VOUS, CONSULTEZ LA BASE DE
DONNEES « DECHETS » GEREE PAR L'ADEME, DIRECTEMENT ACCESSIBLE SUR LE SITE
INTERNET WWW.SINOE.ORG.

Sommaire des annexes

7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et
produits contenant de I'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations

7.5 Recommandations générales de sécurité

7.6 Documents annexés au présent rapport
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage

CONDUIT
CHAMBRE 1
\ o £
| CHAMBRE 2
ﬂ H
SEJOUR
—
ENTREE CAVE
CUISINE
I —
. '-
D . -
BEE
Efls . | '
] (=,
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Légende

7

Conduit en fibro-ciment // Dalles de sol

Z

Eﬂﬂ

Conduit autre que 1]
fibro-ciment H Carrelage

)i |

Brides Colle de revétement

Dépdt de Matdriaux
contenant de |'amiante

Dalles de faux-plafond

Matériau ou produit sur
lequel un doute persiste

Toiture en fibro-ciment

NP X[Eo ®

Présence d'amiante

Toiture en matériaux
composites

Nom du propriétaire :
Mme OSTROWSKA Nicole
Adresse du bien :
53 Rue de Ségur (Appartement lot N°
40, Cave Lot N° 33)
75007
PARIS 07 (France)

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des prélevements :

Identifiant et prélévement Localisation

Composant de la construction

Parties du
composant

Description

Copie des rapports d’essais :

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible
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7.3 - Annexe - Evaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante

Grilles d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de 1a liste A

[ Aucune évaluation n'a été réalisée

|

Critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort

Moyen

Faible

1° Il n'existe pas de systéme spécifique de
ventilation, la piéce ou la zone homogéne
évaluée est ventilée par ouverture des
fenétres. ou

2° Le faux plafond se trouve dans un local
qui présente une (ou plusieurs) fagade(s)
ouverte(s) sur I'extérieur susceptible(s) de
créer des situations a forts courants d'air,
ou

3° Il existe un systéme de ventilation par
insufflation  d'air dans le local et
I'orientation du jet d'air est telle que celui-ci
affecte  directement le faux plafond
contenant de I'amiante.

1° Il existe un systéme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et
l'orientation du jet est telle que celui-ci
n'affecte pas directement le faux plafond
contenant de {'amiante,

ou

2° 1| existe un systéme de ventilation avec
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond
(systéme de ventilation a double flux).

1° Il n'existe ni ouvrant ni systéme de
ventilation spécifique dans la piéce ou la zone
évaluée,

ou

2° ] existe dans la piéce ou la zone évaluée,
un systéme de ventilation par extraction dont
la reprise d'air est éloignée du faux plafond
contenant de I'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort

Moyen

Faible

L'exposition du produit aux chocs et
vibrations sera considérée comme forte
dans les situations ou I'activité dans le focal
ou a l'extérieur engendre des vibrations, ou
rend possibie les chocs directs avec le faux
plafond contenant de I'amiante (ex : hall
industriel, gymnase, discothéque...).

L'exposition du produit aux chocs et
vibrations sera considérée comme moyenne
dans les situations ol le faux plafond
contenant de l'amiante n'est pas exposé
aux dommages mécaniques mais se trouve
dans un lieu trés fréquenté (ex
supermarché, piscine, théatre,...).

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme faible dans les
situations ol le faux plafond contenant de
I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques, n'est pas susceptible d'étre
dégradé par les occupants ou se trouve dans
un local utilisé & des activités tertiaires
passives.

Grilles d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

[ Aucune évaluation n'a été réalisée

Critéres d'évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’extension de la dégradation du mateériau.

Risque faible de dégradation ou
d’extension de dégradation

Risque de dégradation ou
d’extension a terme de la
dégradation

Risque de dégradation ou
d’extension rapide de la dégradation

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante ne présente pas ou trés peu de
risque pouvant entrainer a terme, une
dégradation ou wune extension de la
dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante  présente un risque pouvant
entrainer & terme, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau.

L’'environnement du matériau contenant de
I'amiante présente un risque important pouvant
entrainer rapidement, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau.

LEGENDE : EP = EVALUATION PERIODIQUE ; AC1 = ACTION CORRECTIVE DE PREMIER NIVEAU ; AC2 = ACTION CORRECTIVE DE SECOND NIVEAU.

L’EVALUATION DU RISQUE DE DEGRADATION LIE A L'ENVIRONNEMENT DU MATERIAU OU PRODUIT PREND EN COMPTE :
- LES AGRESSIONS PHYSIQUES INTRINSEQUES AU LOCAL (VENTILATION, HUMIDITE, ETC...) SELON QUE LES RISQUE EST PROBABLE OU AVERE ;
- LA SOLLICITATION DES MATERIAUX OU PRODUITS LIEE A L'ACTIVITE DES LOCAUX, SELON QU’ELLE EST EXCEPTIONNELLE/FAIBLE OU

QUOTIDIENNE/FORTE.

ELLE NE PREND PAS EN COMPTE CERTAINS FACTEURS FLUCTUANTS D’AGGRAVATION DE LA DEGRADATION DES PRODUITS ET MATERIAUX, COMME LA
FREQUENCE D'OCCUPATION DU LOCAL, LA PRESENCE D’ANIMAUX NUISIBLES, L'USAGE REEL DES LOCAUX, UN DEFAUT D'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS,

ETC...
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7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

ARTICLE R1334-27 : EN FONCTION DU RESULTAT DU DIAGNOSTIC OBTENU A PARTIR DE LA GRILLE D'EVALUATION DE L’ARRETE DU 12 DECEMBRE 2012, LE
PROPRIETAIRE MET EN (EUVRE LES PRECONISATIONS MENTIONNEES A L’ARTICLE R1334-20 SELON LES MODALITES SUIVANTES :

SCORE 1 — L’EVALUATION PERIODIQUE DE L'ETAT DE CONSERVATION DE CES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE A CONTENANT DE L'AMIANTE EST
EFFECTUE DANS UN DELAI MAXIMAL DE TROIS ANS A COMPTER DE LA DATE DE REMISE AU PROPRIETAIRE DU RAPPORT DE REPERAGE OU DES RESULTATS DE LA
DERNIERE EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION, OU A L'OCCASION DE TOUTE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DE L'OUVRAGE ET DE SON USAGE. LA
PERSONNE AYANT REALISE CETTE EVALUATION EN REMET LES RESULTATS AU PROPRIETAIRE CONTRE ACCUSE DE RECEPTION.

SCORE 2 — LA MESURE D'EMPOUSSIEREMENT DANS L’AIR EST EFFECTUEE DANS LES CONDITIONS DEFINIES A L’ARTICLE R1334-25, DANS UN DELAI DE
TROIS MOIS A COMPTER DE LA DATE DE REMISE AU PROPRIETAIRE DU RAPPORT DE REPERAGE OU DES RESULTATS DE LA DERNIERE EVALUATION DE L'ETAT DE
CONSERVATION. L'ORGANISME QUI REALISE LES PRELEVEMENTS D’AIR REMET LES RESULTATS DES MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AU PROPRIETAIRE CONTRE
ACCUSE DE RECEPTION.

SCORE 3 — LES TRAVAUX DE CONFINEMENT OU DE RETRAIT DE L'AMIANTE SONT MIS EN (EUVRE SELON LES MODALITES PREVUES A L'ARTICLE R. 1334-29,

ARTICLE R1334-28 : SI LE NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT MESURE DANS L'AIR EN APPLICATION DE L’ARTICLE R1334-27 EST INFERIEUR OU EGAL A LA
VALEUR DE CINQ FIBRES PAR LITRE, LE PROPRIETAIRE FAIT PROCEDER A L'EVALUATION PERIODIQUE DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS
DE LA LISTE A CONTENANT DE L'AMIANTE PREVUE A L’ARTICLE R1334-20, DANS UN DELAI MAXIMAL DE TROIS ANS A COMPTER DE LA DATE DE REMISE DES
RESULTATS DES MESURES D'EMPOUSSIEREMENT OU A L'OCCASION DE TOUTE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DE L'OUVRAGE OU DE SON USAGE.

SI LE NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT MESURE DANS L’AIR EN APPLICATION DE L'ARTICLE R1334-27 EST SUPERIEUR A CINQ FIBRES PAR LITRE, LE
PROPRIETAIRE FAIT PROCEDER A DES TRAVAUX DE CONFINEMENT OU DE RETRAIT DE L'AMIANTE, SELON LES MODALITES PREVUES A L'ARTICLE R1334-29,

ARTICLE R1334-29 : LES TRAVAUX PRECITES DOIVENT ETRE ACHEVES DANS UN DELAI DE TRENTE-SIX MOIS A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE SONT REMIS
AU PROPRIETAIRE LE RAPPORT DE REPERAGE OU LES RESULTATS DES MESURES D'EMPOUSSIEREMENT OU DE LA DERNIERE EVALUATION DE L'ETAT DE
CONSERVATION.

PENDANT LA PERIODE PRECEDANT LES TRAVAUX, DES MESURES CONSERVATOIRES APPROPRIEES DOIVENT ETRE MISES EN (EUVRE AFIN DE REDUIRE
L"EXPOSITION DES OCCUPANTS ET DE LA MAINTENIR AU NIVEAU LE PLUS BAS POSSIBLE, ET DANS TOUS LES CAS A UN NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT INFERIEUR A
CINQ FIBRES PAR LITRE. LES MESURES CONSERVATOIRES NE DOIVENT CONDUIRE A AUCUNE SOLLICITATION DES MATERIAUX ET PRODUITS CONCERNES PAR LES
TRAVAUX.

LE PROPRIETAIRE INFORME LE PREFET DU DEPARTEMENT DU LIEU D'IMPLANTATION DE L'IMMEUBLE CONCERNE, DANS UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE
LA DATE A LAQUELLE SONT REMIS LE RAPPORT DE REPERAGE OU LES RESULTATS DES MESURES D'EMPOUSSIEREMENT OU DE LA DERNIERE EVALUATION DE L‘ETAT
DE CONSERVATION, DES MESURES CONSERVATOIRES MISES EN (EUVRES, ET, DANS UN DELAI DE DOUZE MOIS, DES TRAVAUX A REALISER ET DE L’ECHEANCIER
PROPOSE.

ARTICLE R.1334-29-3 :

I) A L'ISSUE DES TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT DE MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE A MENTIONNES A L'ARTICLE R.1334-29, LE
PROPRIETAIRE FAIT PROCEDER PAR UNE PERSONNE MENTIONNEE AU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE R.1334-23, AVANT TOUTE RESTITUTION DES LOCAUX
TRAITES, A UN EXAMEN VISUEL DE L'ETAT DES SURFACES TRAITEES. IL FAIT EGALEMENT PROCEDER, DANS LES CONDITIONS DEFINIES A L’ARTICLE R.1334-25, A
UNE MESURE DU NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT DANS L’AIR APRES DEMANTELEMENT DU DISPOSITIF DE CONFINEMENT. CE NIVEAU DOIT ETRE INFERIEUR OU EGAL
A CINQ FIBRES PAR LITRE.

IT) S1 LES TRAVAUX NE CONDUISENT PAS AU RETRAIT TOTAL DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE A CONTENANT DE L’AMIANTE, IL EST PROCEDE A UNE
EVALUATION PERIODIQUE DE L’ETAT DE CONSERVATION DE CES MATERTIAUX ET PRODUITS RESIDUELS DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L’ARRETE MENTIONNE
A L’ARTICLE R.1334-20, DANS UN DELAT MAXIMAL DE TROIS ANS A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE SONT REMIS LES RESULTATS DU CONTROLE OU A
L’OCCASION DE TOUTE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DE L’'OUVRAGE OU DE SON USAGE.

1II) LORSQUE DES TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT DE MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE B CONTENANT DE L’AMIANTE SONT EFFECTUES A
L’INTERIEUR DE BATIMENT OCCUPES OU FREQUENTES, LE PROPRIETAIRE FAIT PROCEDER, AVANT TOUTE RESTITUTION DES LOCAUX TRAITES, A L'EXAMEN VISUEL
ET A LA MESURE D'EMPOUSSIEREMENT DANS L’AIR MENTIONNEE AU PREMIER ALINEA DU PRESENT ARTICLE.

Détail des préconisations suivant I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

Réalisati ‘une « gvaluation périodique =, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et |’étendue des
dégradations qu'il présente et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure 3 la nécessité d'une action de protection
immédiate sur le matériau ou produit, consistant 3 :

a) Contrdler périodiquement que |'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur
protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Realisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I’'amiante, la nature et
I’étendue des dégradations et I'évaluation du risque de dégradation conduisent & conclure & la nécessité d’une action de remise en état limitée
au remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés, consistant a :

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder a la mise en ceuvre
de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans I‘attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de
limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;

c) Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature & aggraver |'état des autres matériaux et produits contenant de
I'amiante restant accessibles dans la méme zone ;

d) Contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en
bon état de conservation.

1l est rappelé I'obligation de faire appel a une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d’une « action corrective de second niveau », qui concerne I'ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit
plus soumis & aucune agression ni dégradation, consistant a :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au ¢ (paragraphe suivant) n‘ont pas été mises en place, les mesures conservatoires
appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister & adapter, voire condamner l'usage
des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de lI'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussiérement est réalisée, conformément
aux dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder & une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en
compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de I’'amiante dans la zone concernée ;
€) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;
d) Contrdler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état
de conservation.
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En fonction des situations particuliéres rencontrées lors de |’évaluation de I'état de conservation, des compléments et précisions & ces
recommandations sont susceptibles d'étre apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et & la prévention des risques liés a la présence
d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées & intervenir
sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base
destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de Iimmeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chaque batiment et de ses conditions d‘occupation ainsi qu’aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dan ité ‘amian

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour I'homme. Elles sont 3 l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces Iésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40
ans) aprés le début de Pexposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien
entre exposition a I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec
une exposition a I'amiante. Il s'agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de
plagues pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, I'amiante peut
provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumaon peut étre majoré par I’exposition a d’autres agents cancérogénes, comme la fumée du tabac.

Présen ‘amian n Srigx oduits en 3 conservation
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére
cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d'usure ou lors
d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple pergage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent
alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d'une évaluation de
I’état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de
repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.
De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de
remédier au plus tot aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

1l est recommandé aux particuliers d‘éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94
a R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
I’amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles bétis et a partir du ler juillet
2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum |'émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
. pergage d’un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
o travaux réalisés a proximité d’un matériau contenant de |'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d‘une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante.

L’'émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires
pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de
fibres d’amiante en dehors de |a zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation,

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a l'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d’'une éponge ou d'un
chiffon humide de nettoyage.
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4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, |a personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-a-dire
les maitres d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux
dispositions de I'article L. 541-2 du code de I’'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de
I'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de maniére & ne pas provoquer d’émission de
poussiéres. Ils sont ramassés au fur et & mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition
de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de |'environnement
notamment ses articles R. 551-1 & R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d’infrastructures en matiére de
stationnement, chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitot que
possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du ler janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux
déchets d’amiante.

c. Filiéres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filiéres d‘élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I’amiante lié @ des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié & ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit &tre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d‘étre contaminés par de I'amiante, doivent &tre éliminés dans une instailation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

e
Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d‘amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d‘amiante peuvent
&tre obtenues aupreés :

. de la préfecture ou de la direction régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de I’'environnement, de I'aménagement et
du logement ;

. du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

. de la mairie ;

. ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I'environnement et de la maitrise de |'énergie, directement accessible sur
internet a I'adresse suivante ;: www.sinoe.org.

e. Tracabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est
téléchargeable sur le site du ministére chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de I'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant Veffectivité
d’une filiere d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une
déchéterie pour y déposer des déchets d‘amiante lié & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un
bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.

LB DIAG | 85 RUE GALLIENI 95170 DEUIL LA BARRE | T¢l, : 06 98 40 98 92 -
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7.6 - Annexe - Autres documents

AGENCE AXA DUBOST

2 Rue Du Général Leclerc Assurance et Banque

95600 EAUBONNE

Tel : 01 33 53 76 87 AVA
Fax: 013959 76 21 .
@ agence.dubost@axa. fr

N° ORIAS 15006392
Site ORIAS www.orias.fr

soC LBDIAG

REP PAR MME BOUALI AMARALAYLA
6 RUE GEORGE V

RESIDENCE LE GRAND FEU

95600 EAUBONNE

Votre contrat
Responsabilité civile

. Nos références ;i

Contrat 7667063804 Date du caurner
6 mal 2019

Votre attestation
Responsabilité civile

La société AXA FRANCE JARD atteste que I'assuré |

SOC LBDIAG

REP PAR MME BOUALI AMARALAYLA
6 RUE GEORGE V

RESIDENCE LE GRAND FEU

95600 EAUBONNE

Esl couvert contre les conséquences pécuniaires de la Respansabilité Civile qu'il pourrait encoutir 3 la suite de dommages
causés au tiers par le contrat n® 7607063804 souscrit auprds de notre société du fait de 'exercice des activités
sunantes ;

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS :

Constat de risque d'exposition au plomb
Absence ou présence de matériaux et produits contenant de |'amiante
Etat relatif a la présence de termites
Etat de V'installatlon intérieur de gaz
Elat des risques minigrs el le !
Diagnestic dit performance énergétique avec mention
Accessibilité handicapé
Dragnostic technigue global
Diagnostic assainissement
Métrage lot Carez
- Elat des lieux entrant el sortant
Etat de I'installation intérieur d*électricité

La garantie s'exerce & concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ciaprés,

La présente attestation est valable du 01/05/2019 au 01/05/2020 el ne peut engager 'assureur au-dela des limtes et
canditions du contral auquel elle se référe.

Foit & Eaubonne, (e 6 mal 2010

Paur Irassureui
Aurélien Dubodd XA A o U RANG

Aurélien DUBDST, Agent géhéral

2 rue dy Bénéral Leclere

AXA France lard Socigle ‘m

DA Franco Vie & NNCIRIAT TEOHS G0 Wi

A Assurances (ard Muuolis Soomtd d : fincendic, los AccIdents et ies nsques ders ‘Sien /75 699 309
AKA Assurances Vi Mutuelis A0 Wit e e o] (i capi = 8 cousalions fves  Swan 353 437 245

Sieges socimus - 313 Tandssos de 'Aiche. 92727 Nanterre Cedes - Enegesnen séys St 1 Gode 3 a5t imte

722057 460P LS
Fprus 317 309 959
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BUREAU VERITAS

Certification

Certificat

Attribué &

Monsieur Rigoberto TORRES

Bureau Veritas Cerliticallon certlfis que les compétences da la personne mentlonnés cl-dessus répondent aux exigences des

arrétés relatils aux critéres de certitication de compélences ci-dessous pris en appllication des articles L271-6 et R 271.1 du Code

la Construction sl de I'Habilation et relatits aux crithres de compétance des personnes physiques réalisant des dassiers de
diagnostics lechnigues tels que définis & l'aricle L2714 du code précits.

DOMAINES TECHNIQUES

Date de alldits d
Rétérences des amréés Cerllfication \:e'l‘cll:‘t“.:a
originale

Arrelé du 25 ]u|ll9l 2016 délinlssanl les critéres de cenilication des compérenees das personnes

| sans de d évaluation pérladique de |'tat de conservation des 111012018 10102021
mentlon malenaux et produils contanant da I'amiante, et d’'axamen visuel apras lravaux dans les
: batls at las critéras d'acc ) des orc de cerlification
Amdtd du 25 juillnl 2016 défintssant 1od chitdres do lcation das W des
Aml; avec  physig # o s chs Tt e des
ol produils du 1 amlar\tc et dexaman visuel nprés Imvaux dans les osfvi2m7 10102021

fmmautias bl et les critbros daccraditntion dos smanisnies s

Arrélé du 16 octobre 2006 modiflé déﬂnlssam les critéres de oemﬂcalkm des campétences des

DPE sans lo diag do p oul do prise
mention on comple dela o hamique, ¢t los cntbnes d i das oy a0 1812008 izfiti20a1
| contication N
Arrété du 8 juillel 2008 modlﬂé délinissani las critaras de certlllcatlun des compélances des
El p physiq Il I'dtat de 'ir Intérieure d' ilé ot las critbres 28/10/2016 27072021
d des org: de canificati

Arréié du 6 avril 2007 modifié délinissant les crilares de cerlification des compélencas des
Gaz | personnes physiques réalisant I'atat de l'instellalion intériaure da gaz et les critéres 18/09/2016 14/09/2021
| d accréditation des organismaes de cerlification

Arrdté du 21 novombin 2006 modifie ddlinissant los crlbras de camfication das compatancas

Plomb sans do el dos Hatn do risquo o ip au plomb, dia
i ics du risque i parfe plomb des peintures ou des contrdles apnis tivaux on 2ai10/2016 EHgrzoet
Drtmce o plomb, et les crithres o accrdditation dos omanismas de certification

| Arrété du 30 octobre 2006 modifid délinissant les critdres de certificallon des compétences des
Termitas personnes physiques réalisant I'élat relafif A fa présence de termiies dans (e batiment ot lss §/09/2
melropale critéres d'accréditation des organismes ds certification i gle i

Numéro de certificat: 2885505 ‘0"“
Directeur Général

* Sous 1#serve du respecl des dispositions cantractuelies et des résultats positifs des
survpfilances réallsées, ce certificat est valable Jusqu'au : voir ci-dessus DE PERSONNES

Des informations supplémentaires concernant le périmetre da ce certificat ainsi que I applicabililé des wc:'mrr‘ mnrm’
axigences du référentiel peuvent 8tre obtenues en consultant 'arganisme. Liven des i o
Pour vérliler la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur  wwwwbureauyeriios fieoniticaton-giag w”

Adrasse de 'organisme cerlificateur : Bureau Veritas Cartificatian France
80, avenue du Général ds Gaulls — Immeubls Le Gulllaumet - 92046 Paris La Délense

Aucun autre document n’a été fourni ou n’est disponible
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DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Rapport N° 144176 établi le 18/11/2014

53 AVENUE DE SEGUR
75007 PARIS

| DONNEUR D’ORDRE
| SOCIETE GERANCE DE PASSY - 64 RUE DU RANELAGH
CS 91646 - 75781 PARIS CEDEX 16

| QUALICONSULT IMMORILIER
| Rédacteur : Francais CARLI
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M : « . N°: 144176
b 04 Dossier Technique Amiante 1811112014
QUALICONSULT
IMNMOBILIER
Immeuble bati concerng : 53 AVENUE DE SEGUR - 75007 PARIS
‘RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Donneur d'ordre : SOCIETE GERANCE DE PASSY - 64 RUE DU RANELAGH
CS 91646 - 75781 PARIS CEDEX 16
Représenté par : Aucun accompagnateur
Liste des documents fournis par le .
donneur d'ordre Observations voraome
Plans ou croquis
Non /
Autres documents relatifs a la construction
Non !
Rapports de repérage antérieurs
Non /

Propriétaire ;
GERANCE DE PASSY - 64 RYUE DE RANELAGH
CS91646 - 75781 PARIS CEDEX 16

QUALICONSULT IMMOBILIER - Agence de PARIS - Agence Paris - 12 rue des Peupliers - 92752 NANTERRE
CEDEX

Contrat d'assurance : HISCOX Contrat HA RCP0078279

Personne qui détient le DTA :

GERANCE DE PASSY - 64 RYUE DE RANELAGH
CS891646 - 75781 PARIS CEDEX 16

Personne chargée de la mise & jour du DTA :

GERANCE DE PASSY - 64 RYUE DE RANELAGH
CS91646 - 75781 PARIS CEDEX 16

Date de constitution : 18/11/2014

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
Agence Paris - 12 rue des Peupllers 92752 NANTERRE CEDEX - Tel./Fax. ; 0141384925 - 0141383118
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L 4 Dossier Technique Amiante Nerr2014
BAMGHIER
Immeuble bati concerné : 53 AVENUE DE SEGUR - 75007 PARIS
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[ BUT DE LA MISSION |

a) Regrouper des informations & jour

Le dossier technique amiante rassemble I'ensemble des informations a jour sur la présence d'amiante dans le
batiment afin qu'elles puissent &tre rapidement consultées.

Ce dossier s'inscrit dans |a durée car il suivra potentieliement le batiment durant toute sa vie. Il est donc impératif
gue ce dossier soit régulierement mis a jour pour représenter au moment de sa consultation, et méme plusieurs
années aprés sa constitution, un état instantané des matériaux amiantés en présence et de leur état de
conservation.

b) Informer les entreprises lors de fravaux

Le dossier technique amiante doit étre transmis contre récépissé a toute entreprise amenée a réaliser des travaux
dans I'immeuble. Le but est ici de permettre a4 I'entreprise de prendre le risque amiante dans le cadre de
I'évaluation des risques liés a intervention 2 réaliser.

Attention toutefois : la réalisation du dossier technique amiante ne constitue pas pour autant un ultime
repérage d'amiante. En effet, en cas de travaux de réhabilitation touchant a des volumes qui n’étaient pas
accessibles lors du repérage, ou encore en cas de démolition, les investigations devront étre complétées
en incluant les sondages destructifs permettant un repérage exhaustifs des matériaux amiantés.

¢) Informer Pacheteur en cas de cession
La fiche récapitulative du dossier technique amiante, synthése extraite du dossier dont le contenu est défini par

Farrété du 21 décembre 2012, constitue le constat devant étre annexé & l'acte de vente en cas de cession de
'immeuble bati.

d) Informer les occupants

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
Agence Paris - 12 rue das Peupliers 82752 NANTERRE CEDEX - Tel./Fax. : 0141384925 - 0141383118
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EUACOMIULT
IRAMIOBILIER

Dossier Technique Amiante

N°: 144176
18/11/2014

Immeuble bati concerné :

53 AVENUE DE SEGUR - 75007 PARIS

La fiche récapitulative du dossier technique amiante doit &tre diffusée aux occupants de I'immeuble bati ou & leur
représentant et aux chefs d'établissement lorsque immeuble comporte des focaux de travail dans un délai d'un

mois a compter de sa date de constitution ou de sa mise a jour.

| TEXTES REGLEMENTAIRES

5

Les articles R 1334-29-5 du code de la santé publique imposent aux propriétaires d'immeubles bétis (hormis
maisons individuelles et parties privatives d'immeubles collectifs d’habitation) dont le permis de construire a été
défivré avant le 1¢ juillet 1997 de constituer et de tenir & jour un Dossier Technique Amiante. Ce dernier doit

comporter :

« lalocalisation précise des matériaux et produits contenant de I'amiante ainsi que, le cas échéant, leur

signalisation,

e [lenreglstrement de I'état de conservatlon de ces matérlaux et produits,

¢ lenregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures

conservatoires mises en ccuvre

» les consignes générales de sécurité a I'égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures

d’intervention, y compris les procédures de gestion et d’élimination des déchets,

« une fiche récapitulative.

Ce dossier est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur le programme de

repérage mentionné 4 l'article R 1334-26 du code de la santé publique et accessible sans travaux destructifs.

l - FONCTIONNEMENT DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

sur une synthése des repérages des matériaux et produits contenant de I'amiante réalisés conformément & la

|
|
A la date de sa constitution par QUALICONSULT IMMOBILIER, le présent Dossier Technigque Amiante est basé ‘

réglementation. Il contient :

 lafiche récapitulative & la date de constitution du dossier (partie 1),

« des protocoles de mise a jour (partie 2).

Pour tenir a jour et assurer la diffusion du Dossier Technique Amiante, 'utilisateur devra simplement suivre les
instructions décrites par les protocoles fournis correspondant a I'‘événement qu'il rencontre et placer les
enregistrements des mises & jour dans la partie 3 du dossier

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
Agence Paris - 12 rue des Peupllers 92752 NANTERRE CEDEX - Tel,/Fax. : 0141384925 - 0141383119
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i Dossier Technique Amiante Te7z0t4
GUACONRULT
IVMINIORILIER

Immeuble bati concerné : 53 AVENUE DE SEGUR - 75007 PARIS

r PARTIE 1 - FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE -AMIANTE

1. Identification de 'immeuble, du détenteur et des modalités de consultation du DTA

Immeuble bati concerné

Immeuble bati

Adresse : 53 AVENUE DE SEGUR - 75007 PARIS
GERANCE DE PASSY
Propriétaire 64 RYUE DE RANELAGH

C591646 - 75781 PARIS CEDEX 16

Année de construction

Modalités de consultation du dossier complet

Détenteur du Dossier ~ GERANCE DE PASSY - 64 RYUE DE RANELAGH
* ©S91646 - 75781 PARIS CEDEX 16

Lieu ot le Dossier peut étre
consulté

Information sur la fiche récapitulative

Date de création de la fiche o 18/11/2014 par 1 QUALICONSULT IMMOBILIER

Date de la derniére mise a jour t par

Mise a journ®........

2. Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I’'amiante

Nom de la Portée d
N° chrono société de Référence du Date du ol i rspéra_ge_(‘.j Observations, réserves et
l'opérateur de rapport rapport remarques
repérage FIC FP | MCA | DTA | Autre
Qualiconsult
i DI/§G1 \mmobilier 144..1_”7‘6_ il | _'_18.11112014 X

F/C : Flocages et calorifugeages contenant de I'amiante

FP : Faux-plafonds contenant de I'amiante

MCA : Repérage étendu aux autres matériaux et produits contenant de 'amiante que flocages, calorifugeages et faux-plafonds antérieur a la
réglementation relative au dossier technique amiante

DTA : Repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante pour constitution du Dossler Technique Amiante

Aufre : Repérage avant iravaux ou analyse de matériau ponctuelle

3. Liste des parties d’immeuble bati ayant donné lieu au repérage

Liste des parties de |'immeuble bati non visitées

ﬁétﬁ"_‘}"-g”:r’pp".r!,- S5| s Histe dewparties de mmauble bitlvisitées. . | " jevant donner lieu & une prochaine visite

Re'pé__'raga des matériaux de ig liste A au itre de l'article R. 1334-20 du code de. santé-_éqib!!q_qé

Cage A - Sous-sol: coulolr caves A
Cage A- RdC: Sas, Local boile aux lettres, Palier A,
We, Entrée, Salle d'eau, Séjour, Cuisine
Cage A- 1er élage: Palier A
QUALICONSULT Cage A - 2éme étage: Palier A
IMMOBILIER - 144176 Cage A - 3éme étage: Palier A
Cage A - 4éme étage: Paller A
Cage A - 5&8me étage: Paller A
Cage A - 6éme étage: Coulolr A, We 3
Cage A - 7éme étage: Comble A

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 876 293
Agence Paris - 12 nJe des Peupliers 92762 NANTERRE CEDEX - Tel./Fax. : 0141384926 - 0141383119
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Dossier Technique Amiante o

IMMOBILIER

Immeuble bati concerné : §3 AVENUE DE SEGUR - 75007 PARIS

Cage B - Sous-sal: couloir caves B
Cage B- RdC: Paller B
Cage B - 1er étage: Paller B
Cage B - 2éme étage: Palier B
Cage B - 3éme étage: Palier B
Cage B - 4éme étage: Palier B
Cage B - béme étage: Palier B
Cage B - 6éme étage: Palier B, We 1, We 2
Cage B - 7eéme étage: Comble
Extérieurs: Batiment, Cour A, Cour B, Local pouballe

Repérage des matériaux de [a liste B au titre de I'article R. 1334-21 du code de santé publique

Cage A - Sous-sol: couloir caves A |
Cage A- RdC: Sas, Local boite aux lettres, Palier A,
We, Entrée, Salle d'eau, Séjour, Cuisine

Cage A - 1er étage: Palier A [

Cage A - 2&me étage: Palier A

Cage A - 3bme étage: Paller A

Caga A - 4éme étage: Palier A

Cage A - béme étage: Paller A

Cage A - 6éme étage: Couloir A, Wc 3
QUALICONSULT Cage A - 7éme étage: Comble A
IMMOBILIER - 144176 Cage B - Sous-sal: cauloir caves B
Cage B - RdC: Palier B

Cage B - 1er étage: Palier B

Cage B - 2éme étage: Palier B

Cage B - 3&me étage: Paller B

Cage B - 4éme étage: Palier B

Cage B - béme étage: Palier B

Cage B - 6&me étage: Palier B, We 1, Wc 2

Cage B - 7éme étage: Comble

Extérigurs: Batiment, Cour A, Cour B, Local poubslie

Autres repérages :

4. Identification de matériaux et produits confenant de I'amiante

a) Matériaux et produits de /a liste A de 'annexe 13-9 contenant de Pamiante

Néant
b) Matériaux et produit de la liste B de I'annexe 13-9 contenant de I’amiante
Matériau Cf. DIAG Locallsations, signalisation E!a_t de Mesures*
2 : conservation
. Palier B (Cage B - RdC) - Ventilation Matériau non -
Conduit DIAG1 haute dégrads Evaluation périodique |
; Wc 1 (Cage B - 6&me étage) - Ventilation Matériau non b
Gonduit DIAG1 haute dégrads Evaluation périodique
Conduit DIAG1 Cour B (Extérieurs) - Ventilation haute Madtzgr;?: dgon Evaluation périodique
Fibre ciment DIAG1 Cour B (Extérieurs) - Poteau Ma;tgg?; dgon Evaluation périodigue
Fibre ciment DIAGH Cour B (Extérieurs) - Poteau Mag:gf:dgon Evaluatlon périodique
Fibre ciment DIAG1 Cour B (Extédaurs) - Poteau Me:jtg;raau dgon Evaluation périodique
Fibre ciment DIAG1 Cour B (Extérieurs) - Poteau Mat?rlau Ll Evaluation périodique
| I " dégradé
*EP (évaluation périndique) :
a)Conlrdler pbriodiquamen! que I'élal da dig das fnux el produits 45 no s'aggrave pas el, le cas échéant, que leur prolection demeure en bon étal de conservalion ;
bjRecharcher, In cas dehdant, les causes de dégradalion el prendre les mes TN pour fes supprimer,

AC1 (actlon corrective de premisr niveay) :
Rappal ds l'obkgalion do faire appel 4 une entraprise corlifida pour e relral ou fo confinemont,
a)Rechorchor los causes de la ddgradalion of définir les mesures commelives approprides pour les suppimar ;

b)Pracider I mise on wuvre do cos mesures cormactives afin d'dviler loule nouvelie digradulion el, dans 'altenfe, prendre les mesures de prolection appropriées afin de Hmiler fe risque de
dispursion das fibres d'amiante ;

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
Agence Paris - 12 rue des Paupliers 92752 NANTERRE CEDEX - Tel./Fax, : 0141384025 - 0141383119
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QUALLCONSULY
IMMCOQELILE

N°®: 144178

Dossier Technique Amiante 18/1112014

Immeuble bati cancerné: 53 AVENUE DE SEGUR - 75007 PARIS

c) Velller i co que les madilfications apportdes no solent pas de nafurs 8 aggraver [ilal des sulres
d)Conlrdler pdriodiguemen! que les aulres mels et produils restent il
AC2 {action corrective de second niveau) :

Rappel de l'obligation de faire appel & une enlreprise cettifiée pour le relrait ou le confinemant

a)Prendre, lant que les mesures menltionnées au ¢ n'ont pas élé mises en piace, les mesures conservalolres appropriées pour fimiter le risque de dégradation el la dispersion des fibres
d'amiante. Cela peul consister & adaplar, voire condamner f'usage des Iocaux concemss afin d'sviter loule exposition el toute dégradation du maténau ou produit confenant de famiante.
Duranl les mosures conservatolres, el afin de védfier que celles-ci sont adaplées, une mesure d'smpoussidrement est réalisée, conlo aux dispositions du code de /a santé publique ;
b)Procéder & une lyse da risque ire, afin de définir ies masures de prolection ou de relrail les plus adaptées, prenant en comple intégraliié des maléraux et produils
conlenant de 'amiante dans fa zone concermée;

¢) Mettre en ceuvre les mesures de proteclion ou de relrait définies par 'analyse de risque ;

diContréler périodiquement que les aulres matériaux st produils reslant accessibles, alns! qua laur protection, demeurent en bon état de conservatlan,

o prodh it ofer Harnis reslanl dans la méme zone ;
ainsi que, le gas dehdant lour profaction demeurent en bon élat de conservalian.

|
|
]
i
|
]

5. Les évaluations périodiques

a) Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 contenani
de I"'amiante

Etat de
Date de la Matériau ou Localisations, signalisation conservat Mesures d'empoussidrement
visite . produit : “jon i

b) Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 contenant
de 'amiante

Etat de
Pate de’la Matériau.ou Localisations, signalisation conservat Mesures d’empoussiérement
visite produit T

6. Travaux de retrait ou de confinement — Mesures conservatoires

a) Matériaux et produits de Ia liste A de I'annexe 13-9 contenant de amiante

Date i

Nature Entreprise Résultats
Ma;::{:;tou Localisation des fravaux ou des ddn:.h"::::;u de 'examen visuel ou dos mesures |
masures conservalolres conservatolies tntervenantes d'ampousslérament i
b) Matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-3 confenant de I'amiante
|

Date
Nature Entreprise Résultats |
Mmf: ::“0!3 Localisation dos travaux ou des d;:'"';:::;? s do I'axaman visue) ou des mesures !
preg masures conservatoires conservatoires Intervenantes d'empoussiérement
7. Les recommandations générales de sécurité
Recommandations générales de sécurité du dossier technique amiante

L'identification des matériaux et produlis contenant de 'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques liés a la présence d'amiante dans un
béallment, Elle doit &lra complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de geslion adaptées et propertionnées pour limiter I'exposition des occupants
présents lemporalrement ou de fagon permanente dans le batiment at des personnes appelées a inlervenir sur les malériaux ou produits contenant de 'amiante.

Ces mesures sont Inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriélaira canstifue et tient & jour en applicalion des
dispositions de rarticle R, 1334-29-6 du code de |a santé publique.

La mise & Jour réguliére et la communication du dossier iechnique amiante ont vocation & assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le
batiment sur la présance des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de permellre Ja mise en ceuvre des mesures visant & prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base deslinées & prévenlr les expasitions. Le propriétaire (ou, & défaut,
I'exploitant) de Iimmeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chague batiment et de ses condilions d'occupation ainsi qu'aux situations
particulléres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se subslituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiéra de prévention des rlsques pour la
santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail,
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1. informations générales

a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées & I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variélas d'amiante sont classées comme subslances cancérogénes avérées |
pour 'homme. Elles sont & l'arigine de cancers qul peuvent alteindre soit la plévre qui entoure les poumnons (mésolhéliomes), solt les bronches elfou les poumons |
(cancers broncho-pulmenaires). Ces lésions surviennent longtemps (sauvent entre 20 4 40 ans) aprés le débul de 'exposition 2 Famiante, Le Cenlre International de

racherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemmant un lien enfre expesition 4 'amiante el cancers du larynx ot des ovaires. D'autres pathologies, non

cancéreusss, peuvent égalament survenir en lien avec une exposition & Famiante, Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui

peuvent &tre récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas d'empoussiérement important, habituellement d'origine professionnelle,
I'amiante peul provoguer une sclérose (asbestose) qul réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produlre une Insuffisance resplratoire |
parfols mortells, Le risque de cancer du poumen peul 8lre majoré par l'sxposition 3 d'autres agents cancérogénes, comme la fumée du labac.

b) Présence d’amiante dans das matérlaux et prodults en bon état de consarvation

L'amianle a été inlégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la conslruction. En ralson de son caractére cancérogéne, ses usages
ont été restreints progresslvement & partir de 1977, pour aboutir 4 une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractérlstique, les matérlaux st produils contenant de amlante peuvent libérer des flbres d'amiante en cas d'usure ou lors d'Inlerventions
mettant en causae lIntégrité du matérau ou prodult (par exemple pergage, pongage, découpe, friction...). Ces siluations pauvent alors conduire & des exposlilons
Impartantes si des mosures de prateclion renforcées ne sont pas prises,

Pour rappel, les matériaux et produlls répertoriés aux listes A et B de lannexe 13-8 du code de la santé publique font objel d'une évalualioh de I'étal de
conservation dont les modalités sont définles par arrélé. Il convient de suivre les recommandalions émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostigueurs »
pour la geslion des matériaux ou produlls rapérés.

De fagon générale, il est Important de velller au maintien en bon atat de conservatlon des malériaux st prodults contenant de I'amiante et de remédier au plus 16t
aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci. i

2. Intervention de professionnels soumls aux dispositions du code du travaji

Il est recommande aux particullers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention dlrecte sur des matérigux et produits conlenant de |'amiante et de faire
appel & des professionnels compétents dans de telies situations.

Les enlreprises réallsant des opérations sur malériaux el produits contenant de ['amiante sont soumises aux dispositions des arlicles R, 4412-94 8 R. 4412-148 du
code du lravail, Les enlreprises qui réalisent des lravaux de retrait ou de confinement de malérigux el produils conlenant de 'amianie dolvent en pariculiar éire
certifidas dans les condltions prévues 4 l'article R. 4412-129, Celte certlification est obligatoire & partir du 1% Julllat 2013 pour les enlreprises effacluant des lravaux
de retrait sur I'enveloppe extérieura das immeubles batls et 4 parlir du 1¢ Juillet 2014 pour las entreprisas do génie civil.

Des documents d'informalion el des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailer-mieux (hitp:iwww. travalller-mieux.gouv.ir) et sur
|le slte de I'nstitut national de recherche et de séeurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (hiip:) s dr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum I'émission de poussiéres notamment lors d'inierventions poncluelles non répétées, par exemple :
— pereage d'un mur pour accracher un lableau ;
- — remplacament de joints sur des matériaux contenant de 'amiante ;

|- travaux réalisés a proximité d'un matérlau contenant de ['amiante en bon élat, par exemple des infervantions I6géres dans des baitiers électriques, sur des gaines
| ou des circuils situés sous un flocage sans action diracte sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisafion calorifugée a 'amiante.

| L'émisslon de paussiéres peut &tre limitée par humidificatlon locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessalres pour éviter tout risqua
électrigue et/ou en ulllisant de préférence des outlls manuels ou des outlls a vitssse lente.

Le port d'équipements adeptés de prolection respiratolre est recommandé, Le port d'une combinaison jetable parmet d'éviler la propagation de fibrea d’amiante en
dehoars de Ia zone de travall. Les combinaisons delvenl étre jetées aprés chaque ulilisation.

| De plus, il convient de disposar d'un sac & déchets A proximlté immédiate de la zone de travail et d'une éponge ot d'un chiifon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets cont t de Famiant 1

Les déchets de toute nature conlenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombrs de disposilions réglementaires, dont les principales
sont rappelées cl-aprés, encadrent leur éliminalion. i

Lors de bravaux conduisant & un désamiantage de tout ou partie de Iimmeubls, la personne pour laquslle les Iravaux sont réalisés, c'esl-a-dire les mailres|
d'ouvrage, en régle géndrale les propridtaires, ont la responsabilité de {a bonne gestion des déchels produits, conformément aux dispusilions de l'article L. 541-2 du |
code de l'environnemant,

Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I'snvironnement.

Les déchels fiés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, elc.) sont de |a responsabillté de I'enireprise qui réalise les
travaux,

a. Conditionnement des déchets

Les déchels de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amianle sont conditionnés et traltés de manidre a ne pas provoquer d'émission de poussiéres. lis

sont ramassés au fur el & mesure de leur produclion et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposltion de I'dtiquelage prévu par le décret
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No 8B-466 du 28 avril 1988 relalif aux produits contenant de I'amianle et par le code de I'snvironnement notamment ses articles R. 651-1 4 R. §61-13 relalifs aux
dispositions générales relallves & tous Ies ouvrages d'infrastruciures en matiére de stationnement, chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumls aux dispositions du code du travail dolvent procéder & I'évacuation des déchets, hors du chanller, aussitst qus possibla, dés que le
volume le Justifle aprés déconlamination de leurs amballages.

b. Apport en déchaterle |

! Environ 10 % des déchaterles acceptent les déchels d'amlante lié & des matériaux inerles ayant conservé leur inlégrité provenant de ménages, voire d'artisans.f
I Tout autre déchet contenant de I'amiante esl Interdit en déchétarie,

A partir du 1= janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont Pobligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.
‘¢ Filiéres d’élimination des déchets

! Les matériaux contenant de I'amiante ainsi gue les équipements de protection (comblnaison, masque, gants...) et les déchels fssus du nettoyage (chiffon...) sont des
| déchets dangereux. En fonction de leur nalure, plusieurs filleres d'élimination peuvent &tre envisagées.

| Les déchets conlenant de I'amiante 11& 2 des matérlaux inertes ayant conservé leur Iniégrité peuvent 8lre &liminés dans des installations de stockage de déchets
non dangereux si ces inslallations disposent d'un casier de stockage dédié a ce type de dechets.

Toul autre déchet amianté dolt &lre &fiminé dans une Installation de stockage pour déchets dangereux ou &tre vitrifiés. En particulier, les déchels liés au-
fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'étre conlaminés par de I'amiante, delvent 8lre éliminés dans une installation de stockage pour déchets :
dangereux ou étre vitrifiés, [

d. Information sur les déchéteries et les Installations d'élimination des déchets d'amiante

Les Informations relatives aux déchéterles acceptant des déchets d'amiante Ilé et aux Installations d'élimination des déchels d'amiante peuvent élre obtenues
guprés ;

— de Ja préfeclure ou de la direction régionale de l'environnement, de 'aménagement et du logement {direction régionale et Interdépariomentale de 'environnement
et de I'énergle en Ile-de-France) ou de la direction de I'environnement, de 'aménagement et du logement ;

~ du conssil général {ou conseil régional en Hle-de-France) au regard de ses compétences de planificalion sur les déchels dangereux ;

— de la mairle ;

—ou sur la base de données « déchels » gérée par 'Agence de I'environnement et de la mailrise de 'énergie, directement accessible sur intemet & 'adresse
suivante : www.sinoe.org.

e. Tragabilité

Le producleur des déchets remplit un bordereau de suivl des déchets d'amiante (BSDA, CERFA na 11861). Le formulaire CERFA esl léléchargeable sur o site du
minlstére chargé de l'envirannement. Le propriélaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres inlervanants (entreprise de lravaux, transporieur, explolant
de I'Installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceplation préalable Iui garantissant I'effectivité d'une filiére
d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchels d’'amiante n'est pas Imposé aux particuliers voire aux afisans qul se rendent dans une déchélerie pour y déposer
des déchets d'amianle [ié & des matériaux inerles ayant conservé leur intégrité. lls ne doivenl pas remplic un bordereau de suivi de déchels d'amiante, ce demier

&lant élaboré par la déchéterie.
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8. Plans et ou croquis et ou photos permettant de repérer les matériaux amiantés

Sous-sol

Couloir caves B
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7@éme étage

Combles A
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6eme étage

Couloir A

Wce3
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5éme étage

Palier A
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4éme étage

Palier A
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3éme étage

Palier A
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2éme étage

Palier A
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Rez de Chaussée

Cour A We

I
p—

| e— I

Cuisine Palier A

~... [ Local boites aux lettres

Entrée
Séjour Sas

Sde
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Sous-sol

Couloir caves A
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Extérieurs

Conduit haut amiante ciment  Local poubelle

A
T

CourB

B W
] N Cour A

Poteaux amiante ciment

Batiment

Rue
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7éme étage

Comble B
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|

0 anl Palier B
|

\

conduit amiante ciment
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Rez de Chaussée

Palier B
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r PARTIE 2 -  MISE A JOUR DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Les protocoles donnés dans cette partie du dossier permettent la mise a jour du Dossier Technique Amiante dans
les cas suivants :

Evénements ; Protocole Appli ca;p;es:il;'? réaent
R =1
Intervention d’une entreprise pour la réallsation de travaux de malntenance dans &l out
1 limmeuble béti i [T Non, sans objet
Oui
2 Travaux de retrait ou de confinement d'un matériau ou produit amianté PRO2 .
] Non, sans objet
Contrdle de I'état de conservation d'un matériau ou produit amianté autre qu'un &) oul
3 flocage, calorifugeage ou faux-plafond PRO3 i [ Non, sans objet
4 Contréle de I'état de conservation d'un flocage, calorifugeage ou faux-plafond PRO4 0 oul
amianté [XI Non, sans objet
Mise en oeuvre de mesures conservatoires en |'attente de travaux de retrait ou de L1 oui
5 conflnement de flocages, de calorifugeages ou de faux-plafonds amiantés PRO5 Non, sans objet
| oul
[ Mise & jour et diffusion de la fiche récapitulative PROS .
] Non, sans objet
& oui
7 Réalisation de travaux de réhabilitation, démolition totale ou partislle de I'immeuble PRO7
( 1 Non, sans objet
I| .
de | ble b .
Cession de |'immeuble bati
8 (RR0S [ Non, sans objet
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Immeuble bati concerné : 53 AVENUE DE SEGUR - 75007 PARIS

. Protocule pour I'Interventlon d’une entraprlse pour

PRO1 la reallsation de travaux de maintenance dans I'immeuble bati

L'article R 1334-28 du code de Ia santé publique prévoil que « les propriétairas communiguent le dossier technique amiante
3 foute personne physique ou morale appelée & effectuer des travaux dans I'immeuble b3t et canservent une attestation
écrite de cefte conmunication »

Le présent dossler est donc communiqué & toute entreprise ou toute personne amenée 4 réaliser des travaux dans I'immeuble.

La trace de ia communication du dossier technique amiante a Fentreprise est consignée sur la fiche d’enregistrement ci-dessous. Une
fols renselgnée, la fiche est signée par I'entreprise qui y appose son cachet.

Elle est consignée dans le dossier en partie 3.

Fiche N°....  Etabliepar..................c.ccccovveeinnn. 18 s sanss suesammmin VISA
|
L'entraprise (raison sociale, adresse) © ......ocoioiiieiiiiiin représentée par :
| Reconnait avoir regu e ......c.ccovvvnnens un exemplaire du Dossier Technique Amiante relatif & I'immeuble bati
suivant :

Cachet de I'entreprise et Visa

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 480 676 293
Agence Parls - 12 rue des Paupllers 92752 NANTERRE CEDEX - Tel/Fax. : 0141384925 - 0141383119
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N : 144178

Dossier Technique Amiante 18/11/2014

Immeuble bali concerné: 53 AVENUE DE SEGUR - 75007 PARIS

Protocole de mise a jour du d_osslar'_’t:‘echniﬁue ami_anfé_
- aprés travaux de confinement ou de retrait d'amiante :

Les travaux effectués sont consignées sur la fiche d’enregistrement cl-dessous ot sont indiqués :

{es matériaux el produits contenant de {'amiante confinés ou retirés

la nature des travaux,

la localisation précise des travaux de retrait ou de confinement,

]a date de réceplion des lravaux,

la ralson soclale et 'adresse de I'entreprise ayani effectué les travaux,

le nom du représentant de I'entreprise ayant effectué les travaux,

le destinataire des déchels contenant de I'amiants,

le résultat de 'examen des surfaces traitées avant restitution des locaux aux occupants (obligatoire aprés travaux de retrail ou de
confinement de flocages, calorifugeages, faux-plafonds),

le {ou les) résuitat(s) du contréle d'empoussiérement avant restitution des locaux aux occupants (obligatoire aprés travaux de
retrait ou de confinement de flocages, calorifugeages, faux-plafonds).

la llste des documents associés 4 la fiche (Dosslers des ouvrages exécutés, bordereaux de suivi de déchets, mesures
d'empoussiérement, rapport d'examen visuel des surfaces traitées...).

La fiche est ensuite consignée en partie 3 du dossier avec une copie ou les originaux des documents listés.
La fiche récapitulative est mise a jour en respectant le protocole PRO6.

|

VISA

Fiche N° ...,

i Etablie par

Matériau ou produit

. Nature des travaux
concerne atu

Date de réception .

Entreprise ayant effectué les travaux

Installation destinataire des déchets amiantés

Raison sociale ; Tt Raison sociale :
Adresse ; '] CET Classe Adresse :
| O Vitrification
Représentée par :
L I

Examen visuel des surfaces traitées

Contréle(s) d'empoussiérement avant restitution

QOrganisme :
Date de réalisation :

Résultat :

Organisme :

Date de réalisation ;

Concentration(s) mesurée(s) ;

Liste des documents associés a cette fiche

3. 8.
B 3OO
................................................................................. 0.

QUALICONSULT

IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Agence Paris - 12 rue des Peupliers 92752 NANTERRE CEDEX - Tel /Fax. : 0141384925 - 0141383118

Page 31 sur 38



P
L—llﬂz . . . N°: 144176
bil4 Dossier Technique Amiante 18/11/2014

QUALICONAULT
IMMOBILIER

Immeuble bati concerné: 53 AVENUE DE SEGUR - 75007 PARIS

PRO3 conservation d'un matériau amianté autre qu’un flocage, un calorifugeage ou un faux-
plafond

Protocole de mise a jour du dossier technique amiante aprés controle de I'étatde |

propriétaire avec une périodicité qu'il aura choisi.

Le résultat du controle de I'état de conservation de chaque matériau amianté concerné est consigné sur la fiche d'enregistrement ci-

dessous oll sont indlqués :

« le matériau ou produit cantenant de I'amiante,

o la localisation précise du matériau ol produit contralé,

« |a date du coptrole de I'état de conservation,

« le nom et les coordonnées de I'organisme ayant effectué (e controle,

« le résultat du controle (bon &tat de canservation ou état dégradé),

« |a localisatlon des dégradations constatées s'il y a lieu,

« les mesures d'ordre général préconisées par l'organisme ayant réalisé le conlrble en cas de constat de dégradations.
= les références du rapport de contrdle dans la liste des documents associés a 1a fiche,

La fiche est consignée en partie 4 du dossier avec une copie ou P'original du rapport de contrble.

La fiche récapitulative est mise & jour en respectant le protocole PRO6.

La réglementation n'impose pas de conlrle périodique de I'état de conservation des matériaux amiantés autres que les flocages,
calorifugeages ou faux-plafonds. La mention de Pétat de conservation de chaque matériau et produit amianté détecté dans la
partie 1. « état descriptif » suffit pour que le propriétaire soit en conformité avec la réglementation & la date de constltution du
présent dossler technique amiante. Ce protocole ne sera donc mis en asuvre que dans le cadre d’une démarche volontaire du

Fiche N° ... Etablie Par ............ccooveeevuvineerssioiins - R, VISA

Contréle

Matériau Localisation Date | Organisme

Résultats du contrdle

oy oo [ Mesures d’ordre général
Co_ncluslon : Localisation des dégradations . - I préconisées

O Etanche
O Matériau non dégradé

O Matériau avec dégradation ponctuelle
O Matérlau avec dégradation

généralisée -
s R L A5 s R Ve T R et SRS ke R e SRR G
2 i T ——
B B E S —
s R R S o T R R A R iR GG P e A St D el A R e e
L} R e T o LT B—
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IMMORBILIER

Immeuble bétli concerné: 53 AVENUE DE SEGUR - 75007 PARIS

Protocole de mise a jour du dossier technique amiante aprés contréle de I'état de

PRO4 conservation d'un flocage, d'un calorifugeage ou d’un faux-plafond contenant de I'amiante

Les articles R 1334-17 et R 1334-18 du code de Ia santé publique prévoit qu’en cas de présence d'un flocage, d’un calorifugeage
ou c’un faux-plafond contenant de Pamiante dont Pévaluation de I'état de conservation a donné lieu & une cotation 1 ou & une
cotation 2 avec un contréle d’empoussiérement inférieur ou égal a 5 fibres par litre, un contrdle de Fétat de conservation
périodique soit réalfisé tous les 3 ans,

Le résultat du contrdle de I'état de conservation de chague matériau amianté concerné est consigné sur fa fiche d'enregistrement ci-
dessous ol sont indlqués :

® |s matériau ou produit contenant de I'amiante cantrdlé

¢ |a |ocalisation préclse du matériau ol produit contrélé,

» la date du controle de I'état de conservation,

¢ |le nom &t les coordonnées de l'organisme ayant effectué le contréle,

e |e résultat du contréle (cotation 1, 2 ou 3),

o 5'll y a lieu Ie résultat du contr6le d'empoussiérement et l'organisme ayant effsclué la mesure,

® les conséquencas du contréle en suivant les indications données par la fiche.

® les références du rapport de contréle dans {a liste des documents associés a la fiche.

La fiche est consignée en partie 4 du dossier avec une copie ou l'original du rapport de contréle.
La fiche récapitulative est mise a jour en respectant le protocole PROG.

| |
Fiche N° ... Etabliepar ............cccccceiiviiiiiiiinnnnn [ EER e VISA
Controle
Matériau Localisation Date Organisme
[ Flocage i
O Calorifugeage |  .cvivieveriernnimnserssiemerrrsiemnmensemmnreneeee | areiniees |
O Faux-plafonds !

Résultat du contrdle

o1 Contréle de I'état de conservation a renouveler avantle .............c...... (3 ans & partlr de la date de remise du rapport) ou en cas de
modiflcation du local ou de son usage

plankisticnpaussiBepent Travaux de retrait ou de confinement a réaliser avant le

Réaliséle :........oovviiiniiiiiiinnn St L {36 mois & partir de |a date de remise du rapport)
a2 .
Organisme : .. SR ]
Résultat : fibeos /it I Contrdle de I'élat de conservation & renouveler avant le ................ (3
e IOS TS | 5 op 5171 ans a partic de la date de remise du rapport) ou en cas de modification
I |_du local ou de son usage B
03 |Travaux de refrait ou de confinement a réaiiser avant le ................ (36 mois a partir de la date de remise du rapport)
Liste des documents associés a cette fiche
1 O T AN g e e T R SRR
2. 7
B
B nninrnn i i e G
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N°: 144176

{4 Dossier Technique Amiante 18/11/2014

Immeuble ball concerné : §3 AVENUE DE SEGUR - 75007 PARIS

~Protocole de mise a jour du dossier technigue amiante aprés mise en ceuvre de mesures
- conservatoires en I'attente de travaux de retralt ou de confinement de flocages,
calorifugeages ou faux-plafonds amiantés '

L’article R 1334-18 du code de la santé publique prévoit, lorsque des travaux de retraif ou de confinement d'un flocage, d'un
calorifugeage ou un faux-plafond contenant de I'amiante esl nécessaire (cotation 3 ou cotation 2 avec un contrdle
d’empoussiérement supérieur 3 5 fibres par litre), qu’en lattente de la réalisation effective de ces lravaux, des mesures
conservaloires appropriées soienf mises en auvre afin de réduire I'exposition des occupants et de la maintenir & un niveau fe
plus bas que possible et dans tous les cas a un niveau d’empoussiérement inférieur ou égale a 5 fibres par litre.

Les mesures conservatoires sont consignées sur |a fiche d'enregistrement ci-dessous ol sont indiqués :

= le matériau ou produit contenant de I'amianta devant faire I'objel de travaux de retrait ou de cenfinement,

« la locallsation précise du matériau ol produit concerné,

s la description des mesures conservatoires mises en oeuvre,

« la date de mise an ceuvre de ces mesures conservatoires,

= |a date de réalisation des travaux de confinement ou de retrait d’amlante (fin des mesures conservatoires).

« |a liste des éventuels documents associés & la fiche.

La fiche est consignée en partie 4 du dossier avec les originaux ou une copie des éventuels documents assaciés,

La fiche récapitulative (Cf. partie 2) est mise a Jour en respectant le protocole PRO6.

Fiche N° ... Etabliepar ............cccccoovvviivivnnninean 10 s vemusmemssmnaae VISA
2 3 Date prévue pour la réalisation des travaux de
Matorian Localisation retralt ou de confinement
O Flocage

O Calorifugeage
[ Faux-plafonds

Date de mise en oeuvre

T

2. Tivcs _ .......................................................................
i R s S e T e S e e R N B....
e S SO - ot | B corio e ST e T piirarassassaansens sus e st eat 1 nes e el SFFTASLEERNSRINAS,
I5 ............................................................................... H cicominiansinons anomnsine o s s N AT SR AN G
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N° ;144176
18/11/2014

Immeuble bati concerné :

53 AVENUE DE SEGUR - 75007 PARIS

PRO6

Protocole de mise a jour et de diffusion de la fiche récapitulative

Fiche N° ....

—

Pour chaque mise a jour du dossier technique :

* faire une coplie de la fiche récapitulative présente dans le dossier en partie 3,
e indiquer la date de mise a jour et le numéro de mise a jour,

* indiquer I'cbjet des mises a jour dans la colonne « Modifications et travaux effectués depuis la date de création de la fiche »,
e enregistrer le n” de fiche récapitulative dans la liste des documents assoclés,

Efabliepar.........ccccccovvvenvnniranninnnnns le....

® envoyer la nouvelle fiche récapitulative aux destinataires prévus par la liste de diffusion donnée ci-dessous.

La fiche d'enregistrement est conslgnée en partie 4 du dossier avec la fiche récapitulative mise 2 jour.

D'aprés larticle R 1334-28 du code de la santé publique, las propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier
technique amiante aux occupants de l'immeuble biti ou & leur représentant, ainsi qu'aux chefs d’établissement forsque
I'immeuble comporte des lacaux de travail, dans un déiai d’'un mols & compter de sa date da constitution ou de sa mise & jour.

Objet de la mise a jour de la fiche

Organisation, Société...

Adresse

‘Nom et qualité du
destinataire

Occupants ou représentant des occupa

nts de I'immeuble bati

Chefs d'établissement des locaux de travail

Liste des documents associés a cette fiche

Jeima e st sava i S e g s S R R e s B R S e S R VR s R
i A AN S D A 2O O RO
[ S e S T T W e .
4. g...

Bisas .. 10....

L. _ -
QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Agence Paris - 12 rue des Psupliers 92752 NANTERRE CEDEX -
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bl Dossier Technique Amiante 18/11/2014
QUALICONSULT

IMIMORIIER

Immeuble bati concerné ;: 53 AVENUE DE SEGUR - 75007 PARIS

PRO7 : Protocole en vue de réalisation de travaux de réhabilitation,
démolition totale ou partielle de I'immeuble

Le Dossier Technique amlante est établi sur la base d'un repérage des matériaux et produits accessibles sans travaux
destructifs. Aussl, il ne peut étre utilisé tel quel pour la réalisation de travaux de réhabilitation ou de démolition qui vont
inévitablement toucher des volumes ou des composants de la construction qui n'étaient pas accessibles lors des repérages
mentionnés en partie 2. Avani tous travaux, le proprlétalre devra donc nécessalrement mandater un contréleur technique ou un
technicien de la construction assuré et formé afin qu'il compléte les conclusions du dossier technique amiante par un repérage
exhaustif des matériaux et produits contenant de I'amiante, y compris au prix de sondages destructifs, sur l'ensemble du
batiment en cas de démolition ou sur la partie de batiment touchée par des travaux en cas de réhabllitation.

Le repérage devra étre réalisé conformément aux disposlitions de I'arrété du 2 janvier 2002 (démolition) et 4 |2 norme NF X 46-020

{travaux, démolition). Le rapport de repérage devra étre transmis a taute personne physique ou moraie amenée a organiser les
travaux.

Les investigations complémentaires sont consignées sur la fiche d'enregistrement ci-dassous ot sont indiqués :

les travaux projetés,

I'organisme mandaté et la date du rapport,

les réserves ou locaux non visités par I'organisme (attention, ces réserves doivent étre levées avant réalisation des travaux),
la liste des matériaux ou produits repérés par I'organisme qul n'apparaissaiant pas dans le dassier technique amiante,

les références du rapport de repérage dans ia liste des documents associés a la fiche.

La fiche d'enregistrement est consignée en partie 5 du dossier avec |'criginat ou une copie du rapport de repérage.

Fiche N° ... Etabliepar .......cccooevvieireviiriencnnanns fe. i | VISA
Nature des travaux Localisation des travaux
Organisme mandaté Date du rapport Locaux non visités ou réserves mentionnées dans le rapport

" Matériaux et produits repérés qui
n'apparaissaient pas dans le dossier Localisations
‘technique amiante

L

Liste des documents associés a cette fiche R
R — B
‘2.. ........... ..... L — N i e en e SR A SR RS AL S A s e raas
’ B i R A S R R e Bl B R e S R G S S SR _
S SO
l o A TV A R AR | 01 evtuerassesesessesenesesss s eassnesan st ss s e e et manes s
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Dossier Technique Amiante

N°: 144176
18/11/2014

Immeuble bati concerné :

53 AVENUE DE SEGUR - 75007 PARIS

PRO8

Cession de I'immeuble bati

L'article L1334-13 prévoit qu’un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, I'absence de matériaux ou produits de fa
construction contenant de 'amiante soif annexé a toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et & tout contrat réalisant ou
constatant la vente de certalns Immeubles bétis. Par aifleurs 'article R 1334- 24 précise que lorsque le dossier technique

« Arniante » existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue I'état mentionné a I'article L. 1334-7.

En cas de vente de 'immeuble, il est donc inutile de réaliser un nouveau repérage d'amiante, ¢'est la fiche récapltulative a jour qui doit tre
annexé a |'acte authentique de vente.

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 430 B76 293
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Dossier Technique Amiante

N°®: 144176
18/11/2014

Immeuble bati concerné :

53 AVENUE DE SEGUR - 75007 PARIS

PARTIE 3 - ENREGISTREMENT DES FICHES DE PROTOCOLES ET DES
DOCUMENTS DE MISE A JOUR
Fiine pages total | Date d'aiout procides 3:;% Fiche _p:g::tﬁai Dede racmt ;:?éudnén; Pajout
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F@ QUALICONSLULT @ 53 AVENUE DE SEGUR SN
LLH 4 IMMOBILER 75007 PARIS

Rapport de mission
repétage Amiante

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE
L’AMIANTE A INTEGRER AU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Textes législatifs et normatifs :

»  Afticles réglementalres : R. 1334-25 ef R. 1334-26
Norme NFX 46-020 — Décembre 2008

Décret : 2011-629 — 03 juin 2011

Arrété du 12 décembre 2012 {listes A et/ou B)
Arrété du 26 Juin 2013

Objet de la mission ;

La présente mission consiste & établlr le constat de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante d'un immeuble bati & insérer dans le
Dossier Technigue Amiante en référence aux arlicles R. 1334-25 et R. 1334-26 du Code de la Sanié Publique relallf 4 la protection de ia population
contre les risques sanitaires liés & une exposition & I'amiante dans les immeubles batis.

Avertissement :

L'attentlon du propridtaire est attirée sur le falt que la recherche des matérlaux et prodults conlenant de I'amlante s'applique aux seuls matériaux et
produits des composants de Ja construction directement visibles et accessibles sans investigation destructive (listes A et B menlionnées aux arlicles
R1334-20 ot R1334-21).

La responsabilité de I'opérateur de repérage ne pourrait élre mise en cause en cas de présence d'amlante

o Dans des zones inaccessibles,

» Dans des zones connues du représentant du donneur d'ordre mais non mentionnées par lui,
+ Dans des zones non indiquées sur les documents relatlfs 4 l'immeuble visité,

»  Dans des zones accessibles uniguement aprés démontags.

Les résultats de la présente mission ne peuvent étre utilisés comme un repérage préalable 4 la réalisation de travaux et/ou démolition,

~Proprietaire ooy 2 0, cUT O DT | Donneur d'ordre.
GERANCE DE PASSY SOCIETE GERANCE DE PASSY
64 RYUE DE RANELAGH 64 RUE DU RANELAGH
CS91646 - 75781 PARIS CEDEX 16 CS 91646 - 75781 PARIS CEDEX 16
| - Identification du bien immobilier et de ses annexes ST
ADRESSE DU BIEN 53 AVENUE DE SEGUR - 75007 PARIS
TYPE DE BIEN Parties communes REFERENCES CADASTRALES Non renseigné
DESIGNATIONS DES LOTS Non renseigné DATE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Non renseigné
LOTS ANNEXES Aucun lot annexe

|Réféfah395dela misslon 25 5 e dh e danr el o

DATE DE LA VISITE 18/11/2014 Date de la commande  14/11/2014
ACCOMPAGNATEUR Aucun accompagnateur
OPERATEUR DE REPERAGE Frangols CARLIER

LE PRESENT RAPPORT EST ETABLI PAR UNE

PERSONNE DONT LES COMPETENGES SONT  LCC QUALIXPERT - 17 rue Borrel - 81100 CASTRES (C1688)
CERTIFIEES PAR

CONTRAT D’ASSURANCE HISCOX Contrat HA RCP0078279 valide jusqu'au 31 décembre 2014

L. ABORATOIRE ACGREDITE (ANALYSE) FLASHLAB - 38 rue de ['Industrie - 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

DOCUMENTS RELATIFS A LA CONSTRUCTION OU AUX PRINCIPAUX TRAVAUX DE RENOVATION DE L'IMMEUBLE Non fournis
RAPPORTS ANTERIEURS DE RECHERCHE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE Non fournis
DIVERS (DERNIERS PV D'ASSEMBLEE GENERALE ...) Non fournis

Fait 2 NANTERRE CEDEX, N S

le 18/11/2014 N

Effectué par Frangois CARLIER e

QUALICONSULT {MMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
Agerice Paris - 12 rue des Peupliers 92752 NANTERRE CEDEX - Tel./Fax. : 0141384925 - 0141383119
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N°: 144176

F @ QUALICONSUT @ 53 AVENUE DE SEGUR Date : 18/11/2014
i ud HARACIRILIER 75007 PARIS
kB g BARGCRLERE Roppor de mission

repérage Amiante

| CONCLUSIONS DE LA MISSION DE REPERAGE :

- Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de
I'amiante sur jugement personnel de I'opérateur de repérage.

- Il a é1é repéré des matériaux de la liste B nécessitant une évaluation périodique (Cf. 3).

-l est nécessaire d’avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou 3 proximité des
matériaux et produits concernés ou de ceux les racouvrant ou les protégeant.

[ Sommaire
1. Conditions de réalisation du rePErage ..........c.uviviireriumieiriiisineiiees s ceeesrsssssessessesans —
2. Liste des Piéces et Locaux Visités & NON ViSHHES ..........c..c.ociveriveeivensiniriiisesssiiesrennnn B
3. Résultat détaillé du reperage i sismsimmiisiinismesisiniisiiincesiiiee 5
A.  Matériaux & Produits contenant de I'amiante sur jugement personnel de I'opérateur
; 6
B.  Materiaux & Produits contenant de I'amiante aprés analyse en laboratoire * : ......... 7
C.  Autres matériaux « hors liste » ou « susceptibles de contenir de 'amiante » ......... 7
D.  Autres matériaux & Produits ne contenant pas d’amiante : ..........c..ococieeeeneeneno 7
4. Liste des Matériaux ou Produits ayant fait 'objet de prélévements pour analyse........... 8
5. Observations et reserves ...........ccccceevvneene. 5 A B KA o i S O SO RS as s
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| 1. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le présent rapport de repérage amiante n’est pas suffisant en cas de travaux :

Il doit étre complété par un repérage portant sur tous les matériaux et produits susceptibles de contenir de
I'amiante selon la liste C de 'annexe 13.9 du décret du 03 juin 2011 et qui pourraient tre mis en évidence a
I'occasion des travaux envisagés.

Dans ce cadre il peut étre nécessaire de réaliser des sondages destructifs pour s'assurer de la composition
interne d'un composant, d'un ouvrage ou d'un volume concerné par les travaux.

PRECISIONS SUR LA METHODOLOGIE DU REPERAGE

Dans le cadre d’'une vente ou en vue de la constitution du Dossier Technique Amiante, I'nvestigation est
menée en conformité avec les arrétés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013.

L'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits, accessibles
sans travaux destructifs, qui correspondent aux listes A et B mentionnées aux articles R1334-20 et R1334-
21 du code de la santé publique.

Ce dossier est réalisé conformément au décret n® 2011-629 du 03 juin 2011 et aux arrétés du 12 décembre
2012 et 26 juin 2013.

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont
classées comme substances cancérogénes avérées pour 'homme. L'inhalation de fibres d’amiante est a
l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses
(épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable & I'évaluation et a la
prévention des risques liés & I'amiante. Elle doit &tre complétée par la définition et la mise en oeuvre de
mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents
temporairement ou de fagon permanente dans limmeuble. L'information des occupants présents
temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel a la prévention du risque d'exposition a
I'amiante.
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Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de
l'amiante afin de remédier au plus t6t aux situations d'usure anormale ou de dégradation.
Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de
I'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait
ou de confinement de ce type de matériau ou produlit.
Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent &tre éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous
auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d'élimination prés de chez vous,
consultez la base de données « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site

internet www.sinoe.orq.
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Liste A mentionnée a |’article R 1334-20

COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER

Flocages
Calorifugeages
Faux plajonds

Liste B mentionnée a 'article R 1334-21

COMPOSANTS DE LA CONSTRUCTION

PARTIES DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER

1. Parois verticales intérieures

Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et
intérieurs).
Claisons (légéres et préfabriquées), gaines et coffres.

2. Planchers et plafonds
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.
Planchers,

Enduits projetés, revétements durs (plaques
menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux
(carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton +
platre), coffrage perdu.

Enduits projetés, panneaux de cloisons.

Endults projetés, panneaux collés ou vissés.
Dalles de sol,

3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...).
Clapets/volets coupe-feu.

Partes coupe-feu.

Vide-ordures.

Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets, volets, rebouchage.

Joints (tresses, bandes).

Conduits.

4, Eléments extérieurs

Toitures.
Bardages et fagades légéres.
Condults en toiture et fagade.

Plaques, ardoises, accessoires de couverture
(composites, fibres-ciment}, bardeaux bitumineux.
Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-
ciment).

Condults en amiante-ciment : eaux pluvlales, eaux
usées, conduits de fumée.

| 2. LISTE DES PIECES ET LOCAUX VISITES & NON VISITES : o

Etage Piéce Visité Motif
- Cage A - Sous-sol couloir caves A . OJ - )
Cage A- RdC Sas Qui DR
[~ o C_a-t_:-|eA- RdC Local boite aux lettres Oui
T 6age /3-« Rd-C Paller A Oui
Cage A- RdC Wc Oui
Cage A- RdC Entrée Oui
Cage A- RdC Salle d'eau Oui T
Cage A- RdC S_éjour ] Oui |
Cage A- RdC Cuisine Oui
Cage A - 1er étage Palier A Oui
Cage A - 2éme étage Palier A Oui
Cage A - 3éme étage Paller A Qui
Cage A - 4éme étage Palier A Oui
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Cage A - 5éme étage Palier A Oui
-Ca_g-e A_-_S;éme élage Couloir A Oui
Cage A - iéme étage We3 QOui o
Cage A - 7éme étage . Comble A Oui
'(‘Dag; B - Sous-sol coulolr caves -B. Oui
Cage B- RdC “ Palier B | OU|
..Cage B - 1er étage Palier B ‘ Oui
Cage B - 2éme étage Palier B. Oui
Cage B - 38me étage_ - Paller B Oui mi
Cage B - 4éme éfage Pallér é I Ou_i : )
Cage B - 5&me étage . Paller B Oui ]
Cage B - 6ér.ne.é;t.a:\.g\;e Paller B Qui
Cage B - 6&me étage Wec 1 Qui
Cage B - 6éme étage B We 2 Oui
Caée B - 7éme étage Comble - Oui
i Extérieurs i Batiment Oui
Extérieurs Cour- A Out
Extérieurs CourB QOut
Extérieurs Local poubelle Oui

3. RESULTAT DETAILLE DU REPERAG

Description sommaire des piéces et locaux visités :

Partles d'Immeubles bities
‘et non bafies visitées
couloir caves A (Cage A -
Sous-sol)

Parties d'ouvrages et éléments examinés

Sol (Terre battue), Plafond (brut), Murs (Brique bruta, Béton brut, Pierre brute)

Sas (Cage A - RdC) Sal (Carrelage), Plafond (Platre et peinture), Murs (Plétre el pelnture), Porte 1 (Bois vernis)

Local boite aux lettres (Cage
A- RdC)

Palier A (Cage A - RdC)

Sol (Carrelage), Plafond (Platre et peinture), Murs (Platre et peinture), Porte 1 (Bois peint, Vitrée)

Sol (Carrelage), Plafond (Platre et peinture), Murs (Platre et peinture), Porte 1 (Vitrée, Bois psint), Porte
— 2 (Bals peint)
Sol (Dalle béton), Plafond (Platre et peinture), Conduits de fluide (Descente EU), Murs (Plétre et
peinture), Porte 1 (Bois peint)
Sol (Parguet), Plafond (Platre et peinture), Plinth inthes bols peint), Murs (Platre et peinture), Porte
Entrée (Cage A - RdC) (Parquet) (Pétra et p )1 (IBoIsepse(ir’:t'. Vitrée) e L P )
Sol (Carrelage), Plafond (Platre et peinture), Murs (Plétre et Faience murale, Platre et psinture), Porte
1 (Bois peint), Fenetre 1 (Bois peint)
Sol (Lino callé), Plafond (Platre et psinture}, Plinthes {Plinthes bois peint), Murs (Platre et peinture),
Porte 1 (Bois peint), Fenetre 1 (Bols pelnt)
Sol {Lino collé), Plafond (Plétre et peinture), Plinthes (Plinthes bols peint), Conduits de fluide (Descente
EU), Murs (Platre el peinlure), Porte 1 (Bols peint), Fenetre 1 (Bois peint)

Wc (Cage A - RdC)

Salle d’eau (Cage A - RdC)

Séjour (Cage A- RdC)

Culsine (Cage A - RdC)
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Palier A (Cage A- fer

Sol (Parquet), Plafand ('Pl-é_tr';et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Platre et peinture), Porte

Stage) 1 (Bois peint), Porte 2 (Bois peint), Porte 3 (Bois peint), Porte 4 {Métal pelnt)
Palier A (Cage A - 2eme Sol (Parquet), Plafond (Platre et peinture), Plinthes (Plinthes bols peint), Murs (Platre et peinture), Porte
étage) | 1 (Bois peint), Parte 2 (Bois peint), Porte 3 (Bais peint), Porte 4 (Métal peint)
Palier A (Cage A-3&me | Sol (Parquet), Plafond (Platre et pelnlure), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Platre et peinture), Forte
étage) 1 (Bais peinl), Parte 2 {Bois peint), Porte 3 (Buis peint), Porte 4 {Métal peint)
Palier A (Cage A-4éme | Sol (Parquet), Plafond (Plétre et pelnture), Plinthes (Plinthes bols peint), Murs (Platre et peinture), Porte
étagey 1 (Bois peint), Porte 2 (Bois peint), Porte 3 (Bois peint), Porte 4 (Mélal peint)
Paller A (Cage A - 56me Sol {Parquel), Plafond (Platre et peinture), Plinthes (Plinthes beis peint), Murs (Platre et pelnture), Porte
étage) 1 (Bois peint), Porte 2 (Bois peint), Porte 3 (Bais peint), Porte 4 (Métal peinl) .
Couloir A (Cage A - 6eme Sol (Parquel Tomettes), Plafond (Platre et peinture), Plinthes (Plinthes bais peint), Murs (Platre e
étage) - B peinture) o
Lo (C:t%z::) L Sol (Dalte béton), Plafond (Platre et peinture), Murs (Platre et peinture), Porte 1 (Bois peint)
CsmaiSE é%i;%'a) A- Teme | Sol (Plancher bois), Plafond (Eléments de charpente apparentes bois vernis, Tuiles)
Eauh czsagﬁz-go(l?age R Sol (Terre battue), Plafond (brut), Murs (Brigue brute, Béton brut, Pierre brute)

Palier B (Cage B - RdC)

8ol (Carrelage), Plafond (Plétre et peinture), Conduits de fluide (Ventilation haute), Murs (Platre et
peinture), Porte 1 (Bais peint, Vitrée), Porte 2 (Buls peint)

Palier B (Cage B- fer

Soal (Parquet), Plafond (Platre et peinture}, Plinthes (Plinthes bols pelnt), Murs (Platre et peinture), Porte

| etage) i 1 (Bols peint), Porte 2 (Bois peint), Porte 3 (Métal peint)
Palier B (Cage B - 2éme Sal (Parquet), Plafond (Plétre st peinture), Plinthes (Plinthes bals peint), Murs (Platre et peinture), Porle
étage) 1 (Bois peint), Porte 2 (Bois peint), Porte 3 (Métal peint)
Palier B (Cage B - 3éme Sal (Parquet), Plafond (Plétre el peinlure), Plinthes (Plinthes bols peint), Murs (Platre et peintura), Porte
étage) | 1 (Bois peint), Porte 2 (Bais peint), Porle 3 (Métal peint)
Palier B (Cage B - 4éme Sol (Parquet), Plafond (Platre et peintura), Flinthes (Plinthes bois peint), Murs (Platre et peinture), Porte
L. étage) 1 (Bois peint), Porte 2 (Bois peint), Porte 3 (Métal peint)
Palier B (Cage B - 5éme Sol (Parquet), Plafond (Plétre et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Flatre et peinture), Porte
étage) 1 (Bois peint), Porte 2 (Bais peint), Porte 3 (Métal peint)
Gl (éctgg:)a - fope Sol (Parquet), Plafond (Platre et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Platre et peinture)

Wc 1 (Cage B - 68me étage)

Sol (Beton peint), Plafond (Platre et peinture), Conduits de fluide (Ventilation haute), Murs (Béton
peint), Parle 1 (Bois peint)

We 2 (Cage B - 6ame étage)

Sol (Béton peint), Murs (Béton peint), Plafond (Platre et peinture), Porte 1 (Bols peint}

Comble (Cage B - 7éme
étage)

Sol (Plancher bois), Plafond (Eléments de charpente apparentes bois vernis, Tuiles})

Batiment (Extérieurs)

Cour A (Extérieurs)

Conduits de fluide (Descentes EP), Toiture (ch) Fagade avant (Plerres) Fagade arriére (Pierres)

Sol (Dalle brute), Conduits de fluide (Descentes EP) Murs (Platre et Crépi)

Cour B (Extérieurs)

Sol {Dalle brute), Conduits de fluide (Ventilation haute, Descentes EP), Murs (Platre et Crépi)

l.acal poubelle (Extérieurs)

Sot (Dalle brute), Plafond (Eléments de charpente apparentss bois vernis), Gonduits de fluide

__(Descentes EP), Murs (Béton peint)

A. Matériaux & Produits contenant de I'amiante sur jugement personnel de I'opérateur :

Zone Composant Partle composant Conservation Recommandation
Palier B (Cage B - Tt Matériau non -
RdC) Ventilation haute Condult dégradé Evaluatlon périodique )
ek (C‘age B S Ventilation haute Conduit Mat@rla“ pon Evaluation périodique
étage) dégradé
Cour B {Extérieurs) Ventilation haute Conduit Matgrlau el Evaluation périodique
. dégradé
[ i . Matériau non ; =
_Co_uEEi (Eft_enetirs)_ m__““P?Eeau Fibre ciment dégrade Evaluatlo_n pérlf)dlque_._
. ) . Matériau non . -
Cour B (Extérieurs) Poteau Fibre ciment dégradé Evaluatlcin périodique
e ; N Matériau non ; P
Caur B (Extérieurs) Poteau Fibre ciment dégradé Evaluation périodique
g " ’ Matériau non . .
Cour B (Extérleurs) Poteau Fibre ciment dégradé Evaluation pérlodique
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B. Matériaux & Produits contenant de I'amiante aprés analyse en laboratoire * :

Sans objet.

(*) Rapports d'analyses joints ci aprés

C. Autres matériaux « hors liste » ou « susceptibles de contenir de ’amiante » :

Les matériaux et produits susceptibles de contenir de 'amiante sont ceux pour lesquels |'opérateur ne peut déterminer sans analyse
en laboratoire la présence d’amiante et un prélévement n'est pas possible pour des ralsons technlques ou d'autorlsation,

Les matériaux ou produits « hors liste » sent ceux dont l'opérateur a connaissance mais qui ne font pas partie de la liste des
composanis a investiguer suivant les listes A et B mentionnées aux articles R1334-20 el R1334-21,

En cas de travaux destructifs affectant ces composants, il est recommandé de compléter les Investigations et de prendre
des précautions dans le cas ol ces matériaux se révéleraient amiantés.

Sans objet.

D. Autres matériaux & Produits ne contenant pas d’amiante :

Zone Composant Partle composant - Jﬁslftication
Wec (Cage A - RdC) Descentes EU/EV Descentes EU/EV Par nature ne conileni_p_a:d‘amlante
Cuislne (Cage A - RdC) Descentes EU/EV Descentes EU/EV 5 .Par nature ne conllent pas d'amiante
Batiment {Extérieurs) Descentss EP Descentes EP Par nature ne contient pas d'amiante
Cour A (Extérieurs) Descentes EP - Descentes EP Par nature ne contient pas d'amiante_-
Co_u; B (Extérieurs) Descentes EP Descentes EP Par naturs ne contient pas d'amiants
Local poubelfe (Extérieurs) Descentes EP Descentes EP Par nature ne contient pas d'amiante

Légende états de conservation :
Matériaux de la liste A :

Etat 1 ; Le propriétaire doit procéder a un contréle périodique de I’état de conservation du ou des matériau(x} ou produit(s)
concerné(s) dans les conditions prévues a l'article R 1334-27 du décret n°2011-629 ;ce confréle doit 8tre effectué dans un
délai maximal de 3 ans & compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contréle, ou a Poccasion de toute
modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage

Etat 2: Le propriétaire doit procéder, selon les modalités prévues a l'article R 1334-25 du décret n°2011-629, & une
surveillance du niveau d'empousslérement dans I'atmosphére par un organisme agréé en microscople électronlque a
transmission

Etat 3 : Le propriétaire doit procéder & des travaux de confinement ou de retrait de I'amiante, selon les modalités prévues au
dernier alinéa de l"article R 1334-29 du décret n°2011-629.

Légende recommandations :
Malériaux de la liste B :

EP (évaluation périodique} :

a)Contréler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas
échéant, gue leur protection demeure en bon état de conservation ;

b}Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
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+  ACH1 (action correclive de premier niveau} :
Rappel de I'obligation de faire appel a une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
a)Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
b)Procéder a la mise en ceuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans I'attente,
prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;
¢) Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver I'état des autres matériaux et produits
contenant de I'amiante restant accessibles dans la méme zone ;
d)Contréler périodiguement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant,leur
protection demeurent en bon état de conservation.

»  AC2 (action corrective de second niveau) :
Rappel de I'obligation de faire appel a une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
a)Prendre, tant que les mesures mentionnées au ¢ n’ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées
pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister 4 adapter, voire condamner
I'usage des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de
I'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure
d'empoussiérement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
b)Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus
adaptées, prenant en compte I'intégralité des matériaux et produits contenant de 'amiante dans la zone concernée;
c) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par Panalyse de risque ;
d)Contrbler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent
sn bon état de canservation.

| 4. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS AYANT FAIT L’OBJET DE PRELEVEMENTS POUR ANALYSE

Fiche d’identification et de cotation des prélévements * :

Sans oblet.

{*) Rapports d'analyses joints ci aprés

| 5. OBSERVATIONS ET RESERVES

Pléce Observations
Palier A (Cage A - 1er élage) coffrage gaz vertlcal fixe. - -
Palier A (Cage A - 2éme éta?;) S coffrage gaz vertical fixe.
Palier A (Cage A - 3éme étage) coffrage gaz vertical fixe.
Paller A (Cage A - 46me étage) coffrage gaz vertical fixe.
Palier A (Cege A - 5éme étage) coffrage gaz vertical_ﬁ;(e._- )
Comble A (Cage A - 7éme étags) - comble visible uniquer;'lent depuis [a trappe, déplacement rlsque -
Palier B (Cage B - RdC) Trappe machinerle ascenseur fermée.
Palier B {Cage B - 1er étage) coffrage gaz vertical fixe.

_Palier B (Cage B - 2éme étage) - h coffrage gaz vertical ﬁ;e. -
Palier B (Cage B - nge?tage) coffrage gaz venical_fﬂ._
Palier B (Cage B - 4éme étage) ) coffrage gaz vertical fixe.
Palier B (Cage B - 5éme étege) coffrage gaz vertical fixe.
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Palier B (Cage B - 6éme étage) trappe fixée
Comble (Cage B - 7éme étage) comble vislble uniquement depuis la trappe, déplacement risqué.
Batiment (Extérieurs) toiture visible quuement depuls les fenetres du dernier étage. ‘

6. ANNEXES

Annexe 1 : Eléments d'information constituant 'état mentionné aux 1° et 2° A de I'article R. 1334~

Les maladies liées a I'amiante sont provoguées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont
classées comme substances cancérogénes avérées pour 'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est a
I'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses
(épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable & I'évaluation et a la
prévention des risques liés a 'amiante. Elle doit &tre complétée par la définition et la mise en ceuvre de
mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents
temporairement ou de fagon permanente dans Pimmeuble. L'information des occupants présents
temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel & la prévention du risque d'exposition a
Famiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de
I'amiante afin de remédier au plus 16t aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de
I'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait
ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I"amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous
auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d'élimination prés de chez vous,
consultez la base de données « déchets » gérée par 'ADEME, directement accessible sur le site internst
www.sinoe.org.
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[ Annexe 2 ; Schémas de repérage & Photographies

Le présent schéma de repérage est un schéma de circulation permettant de localiser :
¥ les prélévements effectués
> les matériaux et produits contenant de Famiante (MPCA) repérés
il est non coté et non contractuel.

Sous-sol

Couloir caves B
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Couloir A
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5éme étage

Palier A
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4éme étage

Palier A
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2éme étage

Palier A
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Palier A
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Rez de Chaussée

Cour A

Cuisine Palier A
~. | Local boites aux lettres
Entrée
Séjour Sas
Sde
—  — 1 —
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Sous-sol

Couloir caves A
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Extérieurs

Conduit haut armiante ciment  Local poubelle

\

Poteaux amiante ciment

\
\
CourB
"Il
| Cour A

Batiment

Rue
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7éme étage
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Date : 18/11/2014

Comble B
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Wel Palier B

of |

\

conduit amiante ciment
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Palier B

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 460 676 293
Agance Paris - 12 rue des Peupliara 92752 NANTERRE CEDEX - Tel./Fax. : 0141384825 - 0141383118
Page 23/ 42




@ 53 AVENUE DE SEGUR
75007 PARIS

Rapport de mission

repérage Amlante

SR

N°: 144176

Date : 18/11/2014
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Palier B
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3éme étage

Palier B
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Rez de Chaussée

. conduit haut
amiante ciment

Palier B

poteaux amiante ciment cour B
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combles visibles depuls les trappes de regard
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bouche de ventilatlon non démontable
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conduit amiante clmgnt RdC Palier B

Conduit amiante ciment Wc1 6&me étage batiment B.
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‘Annexe 3 : Grilles d’évaluation de I'éfat de conservation des matériaux de la liste B-
GRILLE D'EVALUATION
En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédactaur Frangois CARLIER
N*de dossior 144176
Data de I'dvaluation 1811112014
Batiman! 53 AVENLIE DE SEGLUR - 75007

PARIS
Local ou zona homogéne. Palior 8 (Cago B - RdC) - Vontifstion

haute - Condult |
Destinalion déclardo du local
Rupdre i 5

Etal do consarvation du matériau ou produit

i phys t di ; Etondue do la Risque du dégradation lié & Typa de
shosiidioidazia Elnton dogmefion dégradation | I'envirennement du matériau recommandation
[ Protection physiqus T = ]
étanche
]_l Risque de dégradation
Malériau non faible ou A lerme I EP I
dl’lzadli
] risque da dégradation I AC1 I
rapide

Protaction physlque — [ Risqua falble d'extension _I_L‘

non étanche ou absence da la dégracation
de proleclion physlque
O Risque d'exlenslon & terme ACH
Ol Ponctuetle de |a dégradation
O Risque o rapide | ACZ J
[ Matériau dégradé dz Io dégradation
AC2

CAnéraliss
Ger

EP : évalualion périodique ; AC1 : action correclive de premier niveau ; AC2 : acfion carreclive de second niveau

Recommandations :

Evaluation périodique

a) Controler périodiguement que |'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur
protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
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GRILLE D'EVALUATION
En cas de présence avérée d'amlante dans les matériaux de la liste B
Rédaclaur Frangois CARLIER
N" ds dosslar 144176
Date de Favaliation 1841152014
Eatimont 53 AVENUE DE SEGUR - 75007
PARIS
- Local ou 2one homogéno We 1 (Cage B - Béme Alage) -
Venlliation haute - Condult
-Destinalion déclarée du local
Rapéra
Etal de conservallon du matériau ou produit Risque de dégradation
Etendue do la Rizque de dégradation Il 3 Typa de
Pratection physique Elat de dégradation dégradalion I Fonyl L du matéri iatl
[ protection physique l EP I
étanche
—_— Risque de dégradation
B Matériau non faible ou & lerme I EP I
dégradé
| | O Risaue de dagradal | AC1 |
rapide
Pratection physique | Risque faible dexlension _‘L’
non élanche ou ebsence || de in dégiadation
de prolection physique
| well | Risque d'extensfon a tarma I AC1 I
Pancluelle de Ia dégradation
_— B : [ Risque d' ion rapide l AC2 l
0] Matérau dégrads de |a dégradation
AC2
O genéradsse

EP : évaluatlon périodigue ; AC1 : actlon comeclive da premier niveat ; AC2 ! aclion corrective da second niveau

Recommandations :

Evaluation périodique

a) Contréler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur
protection demeure en bon élat de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimsr.
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GRILLE D'EVALUATION
En cas da pré avéréa d'aml dans les matériaux de la fisle B
Rédaclour Frangols CARLIER _
N" de dossler 144176
Dl o [dvadusiion 181172014
Baimenl 53 AVENLIE DE SEGUR - 75007
FARIS
Lacal ou zone homogbne Cour B (Extbrours) - Ventialion haute -
Gondult
Daslinallon déclaréa du local
Repire
Etat de conservation du matériau ou prodult Risque de dégradation
. Etandup de la Risgue de dégradation |ié & Type de
Proloclion physigue Etat de dégradation dégradation | I Yanvi “onit du matéri l ;
O protection physigue
EP
étanche I _l
| ® Risqua de dégradation
| B4 Matériow non falble ou & terma I EP I
dégradd
] O Risque de dépradation I AC ]
rapide
Profection physique ] [ Risqua faible d'extension _JL'
nan dtanche ou absence || de la dégradalion
de proleciion physique
O Risqua d'extension & terme ACt
O ponciuelle de la dégradalion
[} Risque d icn rapida I AC2 '
U Maiértau dégrade de la dagradation
AC2

[1 Géneralisse

EF ! évaluallon périadigue ; AC1 : action correclive de premier niveau ; AC2 : action correctiva da sacond nivesu

Recommandations :

Evaluation périodique
a) Contréler pérlodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concemnés ne s'aggrave pas st, le cas échéant, que leur
protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradatlon et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
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GRILLE D'EVALUATION

En cas de présence avérae d'amiante dans les matériaux de la liste B

Risdaclaur Frangols CARLIER

N* de dossier 144176

Daie da l'évalualion 1814172014

Batment 53 AVENUE DE SEGUR - 75007

PARIS

Lacal ou zone homogane

Cour B {(Extdileurs) - Poleau - Fibee

N°: 144176
Date ; 18/11/2014

A

cimant
Destination déclardn du local
Repére
Etat dn conservatlon du matériau ou produit Risgue de dégradation
Etendue de la | ‘ Risque da dﬁg:i_dalinn lié & , Typo de
Protoction physlaue Etal de dégradation dégradation IF'environnement du matériau recommandation
[ Protection physique i T |
étanche
) Risque de dégradation |
B3 Malériau non "q] faible ou a lerme I EP I
dhgradé
0O Risque de dégradatl l Acl l
rapide
X Protection physlque O Risque faible d'exlension | _‘L’
non élanche ou absence de |a dégradation
de prolection physique
] Risque d’extension A terme AC1
[ Panctuelle de la digradation
[J Risque d'extension rapide AC2Z
(1 Matértau dégradé de |a dégradation
AC2

0 générallsae

EP : évalualion pérlodique ; AC1 : acllon carreclive de premier niveau ; AC2 : action correclive de second niveau

Recommandations :
Evaluation périodique

a) Contréler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur
protection demeure en bon état de conservatlon ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
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GRILLE D'EVALUATION

En cas de présence avérée d'amiante dans |las matériaux de Ja liste B

Rédacteur Frangols CARLIER
| _N"de dossler 44176
Date de ['dvaluation 81172014
“Batiment 3 AVENUE DE SEGUR - 75007
| PARIS
Local ou zone homogéne Cour B (Extériours] - Potoau - Fibre
clmant
Dastination déclarda du local
Repére
Etat de conservation du matériau ou prodult Risqus dn digradation
Etendue de la [ Risque de dégradation liéa | Type de
Prataciion phyglaus Etat do ddgradation dégradation l Fenvironnomont du matériau rocommandation
D Protection physiqus I EP ]
élanche
= Risque de dégradation
¥ Malérau non falble ou & terme I EP |
I_Il dégradd
- [ Risque de dégradation I AG '
rapide
Protection physique ) 3 Risgue faible d'extension _I__EP___J
non élanche ou absence I_} de |la dégradalion
de protection physique
O Risque d ion a terma I AC1 I
0 Ponotuelle de la dégradation
L [J Risque d'extension rapide | A2 |
0] Materiau dégrade de la dégradalion

[ Générallsés

EP . évaluslion pértodique ; AC1 : action correclive de premier niveau ; AC2 : aclion corrective da second niveau

Recommandatlons :

Evaluation périodique

a) Contréler périodiquement gue I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s‘aggrave pas st, le cas échéant, que leur
protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures approprlées pour les supprimer.

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
Agence Parls - 12 rue das Paupllers 92752 NANTERRE CEDEX - Tel./fFax. : 0141384926 - 0141383119
Page 36 /42




N°: 144176

@ 53 AVENUE DE SEGUR Date : 18/11/2014
75007 PARIS
Rappor de mission
repérage Amionte

GRILLE D'EVALUATION

En cas de présence avérde d'amiante dans las matériaux de la liste B

Rédactour Frangols CARLIER
N* da dossier ) 4476
Dala de ]'e\rulga'lion | 181112014
Baimonl 53 AVENLUE DE SEGUR - 75007
PARIS
Local ou zone homogéne Cour 8 (Exlérigurs) - Poloau - Fibre
clmaont
Doglinalion daclanéa du local
b
Etal de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
Sea Etendue de |a Risque de dégradation lié & Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation I Fonvl ¢ du matéri el
[ Protection physique I o ]
élanche
— i} Risque de dagradallon
B Matérlau non falble ou a terme I EP I
’— dégmdé
L O Risaue de dégradation AC1
rapide
Prolecilon physique (] Risque faib‘Ie d' ion I EP I
non étanche ou ahsence ds |a dégiadation
de proleclion physique
m] uall O Risque d' ion a terme I Act '
Panctualle de la dégradalion
" i (] Rlsque d'extenslon rapide AC2
_1 [] Malériau dégradé de la dégradation
AC2
[ Géneralisée

EP : dvalualion pérlodiqua ; AC1 : aclion carrective de premler niveau ; AC2 ; aclion carreclive de eacond nlveau

Recommandations :
Evaluation périodique

a) Conlréler périodiquemnent que I'état de dégradation des matériaux et prodults concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur

protaction demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
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GRILLE D'EVALUATION

En cas de présence avérée d'amlante dans les matériaux de 1a liste B

Rédacleur Franguis CARLIER
* do dosslor 144178
[ Dals de I'dvaluation 1B/1172014

Batmaent 53 AVENLE DE SEGUR - 75007
PARIS

Local ouzane homogana: C;;:.:: B (Extériours) - Poleau - Flore
chment

Dastination déclarée du local

Repéro

Elat de conservalion du malériau ou produit

Risque de dégradation
Risgque de dégradation lié a |
Fenvironnement du matdriau

i : Elendue de la Type de
Protection physique Elat de dégradation dogradation A ation
O Prolection physique I o ]
étanche
et = Risque de dégradalion
1 B Materfau non faible ou 4 terme | EP l
diégradé
L] | Risque da dégradatl l AG1 I
raplda
Protection physique —] L Risque faibls d'exiension _L_EP_‘
non étanche au absence de la ditgradalion
de prolection physique
[ Risque d'extenstan & terma ACt
[ Ponciuslle de Ta digradation
§ [ Risque d lon rapide | Ac2 ]
[ Matériau dégradé de la dégradalion
0 AC2
Générall

EP : évalualion périodique ; AC1 : action correclive de premier niveau ; AC2 : uclion earraclive da second niveau

Recommandations :
Evaluatlon périodique

a) Controler périodiguement que |'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur
protection demsure en bon état de conservation ;
h) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
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ux d'analyses laboratoire:

Sans objet, aucun prélévement wayant été effectué.
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[ Annexe 6 : Assurance

ASSQCI 1

-s’ﬁ Exemplaire Assuré

HISCOX

ATTESTATION D'ASSURANCE

RESPONSABILITE CIVILE
RCPD0O78279
LE PRENEUR D'ASSURANCE
Saugeniplar ; QUALICONSULT DEVELOPPEMENT
1 BIS RUE DU PETIT CLAMART
78440 VELIZY VILLACOLIBLAY
Assuré additlonnél | QUALICONSULT IMMOBILER
1 BIS RUE DU PETIT CLAMART
TRA40 VBLIZY VILLACOLIBLAY
LES CONMDITIONS DE GARANTIE
Catégorie : Assurancas Prolesslonnelies by Hisoox
Disgnostiqueurs immobiker
Juridiclion et lol applicables HMoadn entier havs USA ! Canada
ACTIVITES DE L’ASSURE

L'assuré déclare oxezcor ln profostion eVou los activitds suivanies:

1. Activités garantles au tire du module Disgneshic immobliier ;

Diagnostio amianta avant travaux ou démelition / Disgnoste amlante avan! vente / Dossler technigue
amlanta / Diagaostic gaz / Diagnostic tamites / Exposition au plomb (CREP) ! Risquee natunals et
technologiques / Dlagnostic de periormance éneélique 7 Diagnostic iégionsliose / Diagnostic rdon /
Etat des lioux / Prét conventionnéd : narmes dhabitab3né, prik & taux zéro / Conltrdle pénodique
emilante ! Etat parasitaira / Lol Garrez / Dipgnostic Mélrage Habitable Lol Boutin / Etst de Mnstellation
élecltique Iméneure / Milllkmes f Dipgnostic techninue SRU | Recherche de plomb dans Tesu /
Recherche de plomb avant trovaux / Etat descriplif relai & lo déoance et la performance technique du
legement (Lol Scelller) / Assainissement autonome 2 pavall / Disgrostic conformité phiclng /
Diagnastic gestion des déchels issus de démpliion

2. Activité gerantie su titre du module Business & Managemen ;
Assistance dans F'évaluation dos dsques professionnals pour fa sanié & la sécurité das travelllens
(décret 2001-1018 du & novembro 2001) | dosumons unique,

PERIODE DE VALIDITE
La présera aliestalion st valable pour 1a péricde du DX Jaavior 2014 aw 31 Dacembre 2014,

Al ontants des B :

Il ast convenu qua les mentants garantis au titre de [ responsoblits dvils professionnclie eYou
responsabililé civile aprés lvraison sous-imités & halteur de 750.000 euros par année d'assurance
pour exclusivernent les aclivités ds o Diagnoslicue Gestion des déchets lssus da démaiitinn »,
Concamant Tensemble des aulres activités, les garanbies ey tue do 18 respoassbility clvie
professionnelis elfou responsabllité civile aprés livralson sant fmisées & 2.000.000 euros par annés
d'aseurance.

Ce mentant de 750.000 ouros par annde d'assurance fait partie intégrants du monzant glohat ¢e
garante da 2.000.000 euros par année d'assurancs accordé au litte de fa présonts police,

Les garanties sont azquises $elon Jes Conditions Parlicullyras (Slabiies sur Ea basa du questiannaite

préaleble d'asaurance). des Condltions Géndrates N RE 1009 et des modules n® DIAGEOT, a°

nﬁnfgmalg “Assurancs Professlannatles by Hiscox - Diagnastiquaurs immoeblSer, n* RCE1008 el n°
21006

RUPITERTE
A4 0550
Acirevse posisle 312, quel des Queyriss 33100 Bordesix - TE1: 08I0 50 20 10
Hiacox Europe Undanwiting Uraltad « Miseax Frenca, 8. nus Louis Jo Grand - 75002 Pans
Sitge sacial; 1, Greal St Helen's, Londres, ECIA 6HX, Royaume-Uni - Gepital social 3 $50 30389 €
Numéw deneglslrament en Anglelesre | 8712051 - R.C.S Pavis 524 737 881
N* TVA Invatommungidare FR5ES5247T37T691 - N* FSA 490954 - viww.orlasfr
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HISCOX

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSARILITE CIVILE
RCP0078279

RESPOMNSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE étiou RESPONSABILITE CIVILE
APRES LIVRAISCON
85 paranties s'appllauent par sinkklre ol par annde dassurance.)

- Elendue des garanfies 2 000 DD0.00 Eu
Dont {

Toue dommages corporels, matériels et | 2 (00 000,00 Eurog
mmatérels consécutifs ou non

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION / RESPONSABILITE CIVILE EMPLOYEUR |

|
- Etandus des garanties 8 000 000.0D Eutaspar shlstra
Dont :
C Dommages matenale et Immatériais 1 500 000,00 E_urosrar Sinistre
dculils
- Dommages lmmatériels non congdcutife| 600 000,00 Eu%ar clnlotre
L Intoxicatians slimentsies 800 000,00 Eurospar sinlatre
- MplacEas profassionnelies et/ou (akrie 1 500 00,00 Eurospar année dassurance
linaxcugable
L Atteintes accldentellea & Fenvironnement 600 000,00 Eurgsber sinisire
CWol par préposés 30 000,00 Euerar sinlstre
[
[ RECOURS JURIDIQUES PROFESSIONNELS |

Par annbe dassurance | 2000000 Euro Pl.. |
Par litigo | 1000000 Eu -}

Falt & Paris le 07 Janvier 2014
Pour les Assureurs

(%

RCPIOTHEPA
O FR01R 850
Adresse posiale : 12, qual das Quayrnas 33900 Boldeaus - T¢ ; 0820 80 2010
Hiscax Eirape Undanweiting Lirmled - Hisoox Francs, 18, rue Lauls ke Gramd - 75002 Pasls
Siége zocio! : 1, Great 1. Hiden's, Lundres, ECIA 814X, Aoy purmng-Uini « Cogita! socisl 3 850 303,60 €
Numéro d'enveglstremen en Angietero : 8712051 - R.C.S Panis 524 737 681
N* TVA mitracommunsutaire FRE5524737881 - N° FSA 400084 - www.orias.fr
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